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IDEOVO-WCIlOrai PRlCA V rAdISTIKE 

LudovitOndris, predseda KSR Zapadoslovenskeho kraja 


Kecf sme pred niekorkymi rokmi robili 
perspektlvny plan rozvoja ridistiky, ne- 
tusili sme, ze tak skoro dosiahneme tak 
bohatii naplfi price, taki pracovni moz- 
nosti a Sportove vysledky, ake dosahujeme 
dnes. Nechceme tym povedai, ze vofakedy 
nasi amateri neboli na dostacujiicej tech- 
nickej a Sportovej tirovni, ale chceme zdo- 
raznit!, ze dnes tdto vysoku technicku a pro- 
voznu uroven dosahuju nielen jednotlivci, 
ale stovky naSich clenov z radov mlideze 
aobyvatefov najroznejsich povolanf. 

Ak vsak chceme dosiahnuf v radistike 
dalSie ciele a tilohy, ktori tizko suvisia 
s dalsim mohutnym rozvojom nasej socialis- 
tickej spolocnosti, s rozvojom vedy a tech- 
niky a s tilohou posilnenia nasej obrany- 
schopnosti, potom musime hfada€ cfalSie 
nove metody prace, metody vycviku a bude 
potrebnd aktivne posobit’ na vedomie vset¬ 
kych nasich clenov, aby ich sposob prace vo 
Svazarme sa uberal v sulade so ziujmami 
celej nasej spoloCnosti. Doterajsie vysledky, 
dosiahnute na niektorych naSich okresoch, 
pine potvrdzuju spravnosi Ifnie nasej orga- 
nizacie a dokazuju, ze lepsie vysledky celko- 
vej cinnosti je mozno dosiahnut iba reali- 
zaciou uzneseni OV, tykajiicich sa organizac- 
nej, ideologickej a sportovej cinnosti. 

Pri ddslednej analyze nasej prace popri 
mnohych uspechoch v roznych odvetviach • 
nasej cinnosti sme v minulosti konstatovali 
na roznych okresoch urcitu nevyrovnanosi 
vo vysledkoch ideologickej a organizacnej 
prace i v Sportovych a brannych disciplf- 
nach. Na niektorych okresoch bolo mozne 
konstatovaf vynikajuce vysledky prace, in- 
de priemernd - a bcli i take okresy, kde 
i napriek pomoci vyssich organov nebolo 
mozne konstatovai stupajucu uroven price. 

Z hladiska rieSenia tychto problemova ne- 
dostatkov sa pristupilo k rieseniu danej si- 
tuacie a uznesenia 0V a SV sa stali zikladom 
Ifnie ich odstranovania. V pomerne kratkej 
dobe v mnohych kolektlvnych staniciach 
a radiokluboch sa zacali budovat! dielne. boli 
zahijene kurzy techniky, vycvik.operaterov 
a poradni sluzba pre verejnosf. Nova nipln 
price Krajskej sekcie, reorganizicia okres- 
nych sekcii, dokladna evidencia majetku 
a stavu ridistiky v kraji, ozivenie price kon- 
trolndho sboru prispeli k tomu, ze Sloven- 
ski i Krajski sekcia mohli pristupit! k te- 
matickdmu rozpracovaniu perspektlvnych 
liloh zabezpecenia rozvoja ridistiky, rozvoja 
a realizicie ideovo-politickej price a vycvi¬ 
ku vo vsetkych odboroch ridistiky. V Sty- 
roch okresoch boli vytvorend ridistickd ka- 
binety a podstatne sa zlepsila situicia v ma- 
teriilnom zabezpecenf vycviku. Mozno 
konstatovati, ze v kraji uz niet okresu, v kto- 
rom by ridioamateri spolu s jeho pracov- 
nlkmi sa nesnazili zlepsit svoje pracovnd 
prostredie, neusilovali sa zlskat’ ridioma- 
teriil a rozsirid rady svojich clenov. V po- 
slednomobdobisazaEali ukazovat i vysledky 
organizacnej price aj v cinnosti stanic v prici 
na kritkych vlnich. V minulom roku sa- 
zucastnil PD v historii kraja rekordny pocet 
stanic - 19. V tomto roku na PD je prihlise- 
nych uz 23 stanic, Eize z kazdeho okresu 
1—2 stanice. 

Stanice uz v tomto roku dosiahli dobre 
sportove vysledky najmav preteku triedy C, 
v zenskych pretekoch, v CW lige i v VKV 
sufaziach a to nielen umiestnem'm v celko- 
vomporadf, ale i poctom zuiastnenych sta¬ 
nic. Vo vacsine okresov ridisti sprivne po- 
chopili uznesenia osebestacnom hospodare- 
niauzterazvidiet prvi uspechy pri budova- 
ni materialnej zikladne.-V su^asnom obdobl 


je potrebni pristupovai k rieseniu tejto 
otazky s najvacsou viznostou. Vyuzivajucnaj- 
makrajske aokresni kurzy ridiotechniky na 
stavbu laboratornych meracich prlstrojovsi 
moze kazde druzstvo radia (DR) svojpomoc- 
ne zariadovai dielnu. Vetf v kurzoch ridio¬ 
techniky nipln kurzu priamo vyzyva k 
stavbe roznych meriacich prlstrojov a 
amatiri si tieto prlstroje vzdy stavali sami. 

DR ter^z i v buducnosti musia byi zi- 
kladnou stavebnou jednotkou v ridistickom 
Sportej kde £lenoviaSvazarmu i cfalSI obcania 
budusa moct; podTa svojich ziujmov azirub 
zapojovat: do price. Jednou z najviznejslch 
uloh Slovenskej i Krajskej sekcie je a bude 
dalsie zvysovanie politickorvychovnej, ria- 
diacej i organizadnej price. Vermi dolezitou 
ulohou sa musl stat ucinni pomoc nasich 
odbornikov nasmu nirodnimu hospodar- 
stvu, ci uz vo forme skolenia kadrov, alebo 
priamo zlepSovatefskymi nimetmi a inou. 
ucinnou pomocou. Taktiez bude potrebni 
rozSiridsief vycvikovych stredlsk i do men- 
5ich dedin a celti cinnosd zamerad tak, aby 
radiotechnicke zariadenia sluzili sirokym 
vrstvim obyvaterov, najma mladeze. Celi 
akcia propagicie a pomoci inym zlozkam 
bude okrem priamej pomoci sluzid i k vzbu- 
deniu priameho ziujmu u obEanov o ridis- 
ticky vycvik a di sa oSakavad, ze nase vycvi- 
kove utvary ziskaju tiez'vybornych odbor¬ 
nikov roznych profesii z praxe. 

, S priebeznym plnenlrri tychto .liloh budi 
neustile vzrastad i naroky na riadiaciu 
aorganizitorsku pricu. Dalsi rozvoj roznych 
druhov cinnosti vyzaduje, aby sa v riadia- 
' cej prici vsetkych stupnov vycvikovych 
skupin dosledne uplatnoval demokratic- 
ky centralizmus. Politicko-vychovnu pricu 
vsportovom vycviku, pri sportovo-brannych 
disciplinach i v dalsej cinnosti v celom 
rozsahu bude potrebne zladid do ^harmo- 
nickeho celku a rozvijad ju spolocne s roz- 
. vojom celej nalej socialistickej spoloEnosti. 

Realizicia planov do skutoEniho zivota 
vyzaduje, ako to ukizal uz nie jeden priklad 
z minulosti, dqstatok politick/ a odborne’ 
vyspelych instruktorov. To je jedna zo za- 
sadnych poziadaviek, ktorej splnenie je exis- 
tencnou otizkou nielen mnohych klubov 
a kolektlvnych stanic, ale i novozalozeriych 
DR. d 

Celi Ideovo-vychovna prica v ridistike 
je vermi roznoroda a predstavuje suhrn me- 
tod, foriem i prostriedkov, ktori sa pouzf- 
vajO pri vychove ridistu a je jednym z Elin- 
kov, ktori sa napajaju nakomplex prostried¬ 
kov v sukromnom i verejnom zivote, for- 
mujucich charakter socialistickeho Cloveka. 
Nala organizacia nesmie stad v ustranl pri 
tzv. vychove iba ,,Cistych“ odbornikov 
a sportovcov, ale cely charakter price musl 
byd uzko vklineny do suboru ciniterov, bu- 
dujucich komunizmus. 

. ,V tomto duchu je stavany plin 'price 
Slovenskej i Krajskej radistickej sekcie. Na 
ziklade hodnotenia sucasnej situacie v ri¬ 
distickom Sporte je plin rozpracovany do 
detailov s aplikiciou na individuilne pomery 
jednotlivych okresov v Zapadoslovenskom 
kraji. 

Vysledky doterajSej price nasich radistov 
nim divaju ziruku, ze perspektfvne ulohy, 
aj keby boli ake verke, budu splnene a ze 
radisti v Zipadoslovenskom kraji sazaradia 
medzi prv^ch v republike, ktorl uvedu 
uznesenia 0V do zivota. 


I] |Hh) ^21 






















Po skonceni 
Skoly to Jirkovi 
celkem vyslo, 
Dostal se do u- 
ceni v Praze 
k Mestsk6 tele- 
komunikacni 
sprave. Nelze ri- 
ci, ’ze by snad 
obor ,,spojovy 
, mechanik' 1 byl 
ve ctrnacti ci 
patnacti letech 
vysnenym povo- 
lanim mlad^ch 
muzu. V .tech letech fantazie min jeste 
.alespon kapanek vys a predstavy nejsou 
tak nemotornd, aby se zapletly do-te- 
lefonnich dratu. Ani o uceni nelze bez 
nadsazky tvrdit, ze by prave pfekypova- 
la dobrodruzstvim. 

Elektfina vsak Jirku vzdycky zajimala 
a tak i s tim ucenim byl nakonec spoko- 
jen. Protoze to se zajmem o elektrotech- 
niku myslel opravdu vazne, dosel brzy 
k poznani, ze v uceni se o tomto oboru 
nedozvi zdaleka vsechno, co ho zajimi. 
To ho nakonec tak6 privedlo do radis- 
tickbho krouzku Svazarmu ve Strasni- 
cich. 

Zaklady radiotechniky, kterymi vse¬ 
chno zacinalo, to je jako ta pohadkova 
zed.z kase. Musis se tim prokousat, jinak 
se do zeme hojnosti nedostanes. Kluci na 
to casto nadavaji, ale je to vlastne pru- 
birsky kamcn skutccncho zajmu. Kdo 
ho nema, odpadne jiz v prvdm kole - 
a- pak alespon nezdrzuje. Jirka neod- 
padl a brzy se dostal ke stavbe prijima- 
cu. Pozdeji - i kdyz jen zridka - mohl 
s ostatnimi pracovat i na vysilaci., Meli 
Lambdu a ucili.se chytat telegrafii. Bylo 
toho opravdu malo a tak se nakonec 
musil spokojit s prijmem triceti znaku za 


I to vsak s tacilo, aby pri zapisu branou 
byl vybran do predvojcnskeho radistic- 
kdho kursu. Svazarmu na Vinohradech. ■ 
Takovych pripadu, jako byl Jirka, bylo 
jen nekolik a tak nezbylo, nez vybirat i 
z tgch, kteri se sami hlasili; nejak se totiz 
tehdy mezi brand rozkriklo, ze je na 
vojne nemuze potkat vets! stesti, nez do- 
stat se ke spojarum. A tak kazdy, kdo 
mel doma alespon obycejnou skfinku 
rozhlasu po drate, si cinil narok na pfi- 
jeti do radiokursu. Nakonec jich vybrali 
padesat. Zacinalo se opet s tim prubir- 
skym kamenem - se zaklady radiotech¬ 
niky. A protoze znalosti mnohych nahle 
zapalenych milovniku radia nebyly val- 
n6j nezbylo nez probirat zaklady oprav¬ 
du podrobne, alepo nekolika hodinach 
se podstatne ztencil pocet zajemcu a 
mezi temi, kdoz vytrvali, byl i Jirka. I on 
vSak cely kurs nedokoncil - pred zave- 
i recnymi zkouskami onemocnel a ke spo- 
jovaci jednotce nastupoval s obavami. 

Po mesicnim vycviku patril Jirka - 
nyni jiz vojin Samec - k nejlepsim a byl 
proto vybran do .kursu radiodalnopiscu. 
Ani zde si nevedl spatne a po nekolika 
mesicich splnil vytecne podminky III. 
tridy. V kursu se jasne proltazala pred- 
nost systematick^ho predvojenskeho vy¬ 
cviku jak v krouzku radia, tak pozdeji 
v kursu Svazarmu. Vojin Samec pine 
uplatnil nejen dokonale znalosti zakladu 
radiotechniky; ale i znalosti prijimaci 
a vysilaci techniky. - " 

Frantisek Preis 


• Neslo by to i u vas? Sezijmemjsempro- 
cital ve tretim cisle AR clanek o ziska- 
vani mladeze do fad radioamaterii 
a o problematice kursu RO. K tomu 
chci rici neco z vlastnich zkusenosti. 

Pracoval jsem na kolektivni stanici 
OK1KKJ v. Podebradech. Pfed zfize- 
nim OK1KUR mela nase kolektivka 
prevaznou cast svych clenu z fad poslu- 
chacu vysokd skoly. O kursy RO byl 
vzdy znacny zajem uz proto, ze nam 
bylo jasn6, ze zajem o radioamatfirskou 
praci nelze udrzet pouhym cvicenim 
telegrafnich znacek, Q. kodu a probira- 
nim predpisu. 

Hned po probrani potfebnd latky ko- 
naly se v kazdem kursu zkousky radio- 
fonistu a pro ty, ktefi je slozili, se pak 
pofadala branna cviceni. Dvou az tfi- 
cle'nna druzstva obdrzela stany a radio- 
stanice RF11 a vyrazila obvykle v sobo- 
tu odpoledne na pfedem urcend mista 
v okruhu 10 az 15 km kolem Podebrad. 
Jedind povolend dopravni prostfedky 
byly vlastni nohy nebo nanejvyse kolo. 

Po pfichodu na misto byla vzdy prv- 
nim ukolem stavba stanu a antdny a uz 
uz se navazovalo spojeni se fidici stanici-;. 


zacal branny provoz, ktery se skladal 
z pfedavdni telegramu ostatnim stani¬ 
ci m. Pochopitelne se vyzadovalo doko- 
nald zamaskovani stanoviste a nejvetsi 
uspech melo driizstvo, ktere nemohla 
najit kontrola. 

Zdvodilo se o nejvyssi pocet navaza- 
nych spojeni v dandm casovem inter¬ 
vals Pfi osmi az deseti stanicich v okru- 
hu se zda byt takovy' zavod lehkym, ale 
je tfeba si uvedomit, ze se zavodilo eref- 
kami na vzdalenost az 15 km s obsluhou, 
ktera se zaucovala: Nejvetsi zajem byl 
o nocni zavod. Zavodilo se i v nedeli 
dopoledne, kdy byl provoz zpestfen 
stfelbou ze vzduchovky. Po navratu 
domu se cviceni vyhodnotilo a vyhlasilo 
viteznd druzstvo. , 

Vysledkem techto akci byl staly dosta- 
tek zajemcu o radioamaterskou cinnost. 
Kazda takovdto akce kladla naroky na 
pripravu, ale jejich vysledkem bylo, ze 
Vsichni kdoz se do kursu pfihlasili, slozili 
s uspechem zkousky. RO. Myslim, ze po- 
dobnd oziveni prospeje kazdemu kursu 
RO - vysledek se jiste dostavi. 

OK2QX 



Letos v kvelnu tomu bude rok. 

Dxvam se na ten kveslik a vzpominam si, 
jak dychtive jsem tehdy lovil v eteru exotic- 
- kou znacku, kterou se ozyva Lybie. 

Byl to tehdy opravdu jeden z mych nejlepr 
sich „speku“, ktere jsem ve sve sbirce spojeni 
mel. Snad kazdy Map je svjrm zpusobem 
■ trosku snilek a ja zde nechci delat nejakou 
vyjimku. 

A proto na prvnl pohled- nic nerikajlci 
pismenka a clsla jednotlivych prefixu prede 
mnou ozivaji a ja v duchu vidim ty exoticke 
zeme, o kterych jsem jako kluk ditaval v dob- 
rodruznych romanech. Je to vine ciziny, lak&nx 
dalek, touha prozit nejake dobrodruzstax - 
toz, klidne se usmxvejte, ale ja si myslxm, ze 
' kazdy z nds ma troiku te romantiky v krvi, 
ovsem ne kazdy to pfizna. 

' Tedy Libye. - Jnacka 5A1 - to soxthla- 
silo. - Jmeno, vlastne - name - jak mi 
vyfukaoal muj protejsek, dejme tomu Jack - 
ono ted na jmene vlastne vubec nezalezx, ale 
budeme mu tak fxkat. - Vse bylo jak ma byt, 
spojeni skonceno a u mne, jak jsem jiz podotkl, 
radosl prevelikd! ’ 1 ■ 

Na potvrzenx spojeni jsem cekal pres pul 
roku. Ale pak plisel kveslik! Velmi pekny, 

. s fotografix, kridovy papir - i na tom bylo 
videt, 'ze se nejakou tou petkou nektrilo. Asi 
ten hoch mezi nejchudsx nepatril. 

• Jeste rychle zkonlrolovat spravnost pro- 
ooznich xidajx’i - datum, cos - arm, 14 Me - 
prijxmal Collins - ma ten chlap kliku! - 
no a.kveslik putoval mezi ostatni do kartoteky. 

Pak pfisly dalsi vsedni dny, takove bezne, 
s iadnymi zvlaitnimx prihodami, price v pod- 
niku Jura, doma skoro pokazde az za sou- 
mraku, no opravdu nic zvlastnihu. ■ 

Ubehlo nekolik tydnu a jednoti v nedeli, 
zrovna pred obedem, listuji v novinach a kou- 
kam, coje kde noveho. A jak ocima prejizdim 
sloupce novinafjke cerni, tu mi najednou padlo 

- Podle zprav TASS... spionazni. letadla 
U2, ktera maji za ukol pronikat na uzemi 
SSSR za ucelem ztskdvani fotografickeho 
.materialu:.. 

Dal jsem preskocil nekolik rddku a moje zraky 
se zabodly do posledni vety — 

- . . . startujici ze zakladny ■ WHEE- 
LUS v Libyi... Poloz.il jsem noviny :a opalr- 


ne, abych nezbudil Dasu, ktera klidne spala 
v postylce, sel jsem ke sve QSL kartotece. 

Ano, byl tarn! 

Jasne zlutd pismena, ddvajici znaiku 
5A1... a pak-to ostatni. To ostatni, co 
Uovek v prvnim okamziku prehledrxe a co 
zddnlive pro amatera neni dulezile. ■. 
Wheelus Air Base...! 

Tak piece jenom WHEELUS AIR 
BASE! A dalsi sloupecek malych pismenek, 
ktera nenechavaji na pochybach - 

- USAF Lt. Col. Jack... atd. APO 
3345jS - Wheelus... - Jak je najednou 
clovek hned doma, ze? 

A tak jsem koukal hodne dlouho, jednou na 
suchy novindrsky clanek, podruhe na mladou 
sportovni tvir operatera Jacka, ktera na mne 
podnikave hledela z QSL listku,. s tim sveto- 
zrxamym .americkym chrupem a -nadrenym 
„keep smiling ", oblozena zarizenim, ktere 
i v bohate Americe stoji bratru peknych par set 
dolarH. 

A nad tim vsim visela obrovska mapa ajd 
mel v tu chvili vztek, ze na fotce neni videt, 
do kterych mist jsou peclive zabodnuty orien- 
tacni praporky...! A vedle klidne pochrupo- 
vala naSe mala. ■ 

Vlastne se nic nestalo, £e? Ano, opravdu 
zatim nic. Ale ve mne piece jenom zuslala 
takova nepiijemnd piedstava, ze moind zrovna 
Jack, ktery je take amaterem, sedi znovu 
u piistroju, avsak nevoid to zndme ce kve, 
prolobe ma jinou, mnohem dulezitejsi prdci! 

Protoze mozna zrovna ted je naepin do 
uzkeho prostoru astrokopule nejakeho U-2 
a jeho prsty horecne vytxikavaji neco, co by 
pro tisice lidx, kleix se zrovna jako ja teH na 
nedelni obed a hezke svitecni odpoledne, zna- 
menalo hroznou Sxlenou kataslrofu...! 

Snad je to vsechno jen vysledek me fantazie. 
Snad! Ne, Jacku, opravdu Ti nechci krivdit! 
Alevei, be smrti u£ bylo dost! A snad i Ty 
mis nekde zenu, dite, rodinu,,,! 

- Fxij, to jsou myslenky. 

.Vzaljsem rychle kveslik a dal mezi ostatni 
Zpet. Radeji na to nemyslit! 

Ale lidi, veite, be od te doby, kdykoli za- 
sednu za ty svoje masiny, cekam s jakousi 
nejistotou,jestli se mi zase rxeozve to zatraceni 
5A1, coz. neznamena Libyii, ale - a teddavej- 
te pozor a pamatujte si to — coz znamend: 

United States Air Forces Base in Whee¬ 
lus! ! ! A dodnes nevim, jestli pak nevypnu 
piistroje a nepujdu radeji s nasi malitkou 
ven, naprochdzku.... ' -js - 




Z dosavadniho rozboru jednotlivych kra- 
jfl vidtme nejlepe ruznorodost probl6mfi, 
ktere jsou pro ten ci onen kraj specificki. 
V Severo£esk6m kraji je to otazka generaJnl. 
Na jedne strane jsou tak zvani „stari “ dlou- 
holeti amatdri a na druhe pak „mladi“, par 
let viinnosti. Chybl vsak meziclanek-v kur- 
sech vyskoleni amateri, kteri povetsine za- 
nechali cinnosti nebo nechteji v kolektivech 
pracovat. 

Nelze rici, ze by se „stari“ nesnaseli 
s „mladymi“. Mnozi z nich spolupracujl 
ruku v ruce s jedinym spoleinym diem vy- 
brednout z potizi v druzstvu, klubu, okre- 
se, kraji. Prikladem mohou byt napr. ss. 
Folprecht-OKIVFT -dnesni predseda kraj- 
ske sekce radia, jehoz dva synove - OKI AJD 
a OK1VHF' jsou take amatory; OK1VHF 
je technikem y krajskdm radiotechnickdm 
kabinetu v Clsti. Prikladnymi jsou dale' 
OK1UQ, OK1AIP a dalsi, kteri vychovavaji 
v krouzcich mladez a odevzdavaji ji svd 
bohatd zkusenosti, 

Jsou vSak v kraji i amateri, kteri se domni- 
vaji, ze vse'co bylo udelano, je jen jejich za- 
sluhou a proto ze maji dnes pine pravo vy- 
zivat se jak chteji. Jinf se citl dotceni jedna- 
nim mladych, kteri rikaji: „Kdyz nechcete 
s nami pracovat a pomahat nam svymi zku- 
senostmi, uvolnete nam mista!“ K tomuto 
problemu priseupuji dalsi, jako nedostatek 
cvicitelu a instruktoru, mistnosti vhodnych 
pro iinnost apod. 

Jaka je situace dnes? Lepsi se. Predseda 
krajskd sekce radia s. Folprecht povazuje 
letoSni rok za rok prelomu. Okresy si totiz 
zadnaji uvedomovat vyznam radisticke cin¬ 
nosti a proto se snazi ji pozvednout. V kraji 
se udelal kus poradne prace na Ustecku, 
Teplicku, Liberecku - na Ostecku byli napr. 
radioamateri vyhodnoceni Ionsk4ho roku 
jako nejlepsi v kraji. ..Problem vidim ve 
dvou vecech“ - riki OKI VFT - „predevsim 
v pomeru lidov4 spravy a CSM k nasi orga- 
nizaci a pak v slabe ideovevychovnd'praci 
mezi amatery, zejm^na koncesionari. Ukazu- 
je se, ze lidova sprava dosud podcenuie vy- 
chovu mladeze na nasem useku. Projevuje 


se takd nejednotnost mezi slozkami a neni 
uceleny nazor na mnohou problematiku ve 
vychovne, vycvikovd i sportovni cinnosti. 
Postradame koordinaci ukolu mezi Svaz- 
armem a CsM. Je treba videt, ze se vychova 
mladeze nedeje jen cestou skoly, ale i zajmo- 
vymi krouzky Svazarmu a proto si take za- 
slouzi nase usili v tomto smeru mnohem 
‘vetSiho pochopeni od organu lidove spr4vy 
a Ceskoslovenskeho svazu mladeze prede- 
vsim na okresech. 

Slaba ideovevychovna prace mezi amatbry 
nam zpusobila pasivitu v clenske maise, pre- 
devsim pak mezi OK. Jedni tvrdi, ze jsou' 
pracovne pretlzeni, ze zaujimajf dulezita 
a vyznamna mista, jini ze maji mnoho funkei 
a proto ze nemaji cas na aktivistickou praci 
ve Svazarmu. Naproti tomu pomerne male 
procento clenu se dobrovolne zapejuje do 
prace. Proto se predsednictvo krajskb sekce 
radia usneslo proverit v kraji aktivitu vsech 
radioamateru a zjistit jejich pracovni vyti- 
zeni i zaneprazdneni, vyplyvajici z funkef. 
Zjisti-li proverujici komise, ze soudruh sku- 
teJne zaujima o'dpovedne misto nebo dule- 
zitou funkei, bude mu ponech£no na vOlir 
jak se chce v cinnosti vyzivat. A se soudruhy, 
kteri jen pracovni zaneprazdneni nebo funk- 
ce predstiraji, se pohovori; pri pohovorech 
se bude dbat na to, aby se nekonaly byrokra- 
ticky a administrativne. Pohovory zacaly 
v kraji v prvnim ctvrtleti letosniho roku 
a uz se projevuje jejich blahodarny vliv.“- 
Predseda OV Svazarmu v Litomericich se 
k ni .vyjadril takto: „Pohovor je nutny uz 
proto, ze si hlavne nasi koncesionari nejra- 
deji hraji na svem piseJku a brini se poma- 
' hat n4m v zabezpecovani vyeviku; dSlat na- 
priklad cvicitele pri vyeviku brancu je pro 
ne nutnym zlem! Mnozi z nich se uz'o po¬ 
hovorech doslechlia najednou se'hlasi do 
prace, chteji vest krouzky apod.“ 

Pracovnici krajskeho vybory znaji situaci 
a i kdyzse cinnost lepsi, nespokojuji se s do- 
sazenymi vysledky. „Podstatny vzestup cin¬ 
nosti vidime napr. z porovnani pobtii radio- 1 
klubu, druzstev, krouzku a zapojenych do 
nich clenu mezi rokem 1962 a 1963" - rikd 


s. Horak. „Pocet litvaru radia se zvySi 
o vie jak SO % a clenfi.do nich zapojenych 
hodne pres 100 %; v krouzcich radia na 
skolach bylo zapojeno v r. 1962 739 iakfl 
avr. 1963 uz 1787 zakfl. 

Mladez ma zajem o binnost a touzi pozni- 
vat radio. I kdyz jsou krouzky radia na 3ko- 
lach a v zakladnich organizacich ve vsech 
okresech, je jich malo. NSkde brzdi masovost 
nedostatek mistnosti vhodnych pro cinnost, 
jinde nedostatek cvi£itelu, ale i malb pocho¬ 
peni ngkterych OV Svazarmu." Odpomoci 
tomuto stavu cht£ji soudruzi jednak ziski- 
vanim lidi do funkei cvicitelu a jejich Skole- 
nim, dale pohovorys amatbry, ale i kursy 
v radiotechnickych kabinetech. Dobrb zku- 
senosti z prace krouzku na skolach nebo 
v domech pionyru a mladeze maji na Libe¬ 
recku, Teplicku a Ostecku. Zajem mladeze 
se upina predevllm ktechnice, pak k provo- 
zu, laka ji hon na lisku a viceboj radistO. 
V techto brannych zavodech se loni poridal 
mistni, okresni a krajsky prebor, usteifti se 
probojovali az dp celostatnich preboru, kde 
se v honu na lisku umistili na tretim a ve vi- 
ceboji na patem miste. Soudruzi prisli na to, 
ze je lepsi, aby si mladez stavela pristroje 
z viastniho materialu proto, ze si jich mno¬ 
hem vice vazi nez dostane-li soucastky zdar- 

Radiotechnicky kabinet KV Svazarmu 
v Osti nad Labem zahajil iinnost zacatkem 
brezna letosniho roku. Prvniakci byla pred- 
naska s. Glance - OK1GW - pracovnika 
Fyzikalniho ustavu dSAV o principu a vyuzl- 
ti tandelu. „Byla to u nas vubec prvni pred- 
naska 6 tandelu pro vefejnost a vyvolala 
■znaeny ohlas“ - rika OKI VFT. Dnes jiz b^zi 
v kabinetu kursy televizni techniky a radio- 
techniky pro zacatecniky, pripravujese kurs 
pro instruktory krouzku mladeze a akce na 
pomoc narodnimu hospodarstvi. Pro spojo- 
vaci sluzbu o znich bude vyskolena skupina 
radiofonistu a zhotoveno zarizeni. Pri kabi¬ 
netu bude take kolektivni stanice. Ustaven 
je i klub elektroakustiky, ktery masoustre- 
dit amatbry a umoznit jim vzajemnou vymS- 
nu zkusenosti, promereni a serizeni zarizeni 
apod. Kabinet je otevren pro verejnost od 
uterka do patku v dobe od 13 do 17 hodin. 

Co je problemem - je zmasoveni cinnosti 
v radach ien. V kraji jich je 24, ale mohlo by 
jich byt mnohem vie, kdyby... 

Ruku na srdee soudruzky, co jste udelaly 
pro to, aby i u vas byla .kolektivka zen, aby 
se vase rady rozrostly, aby vas pribyvalo? 
Marne v casopise rubriku YL a je i na vas, 
abyste do ni prispfvaly a rekly v ni ngcoosvd 
praci, vyzpovidaly se. A ze to neumite?! - 
Umite! Napr. OK1ZR dovede psat, dovede 
i OK1AHL a jine soudruzky. A ze je vas 
malo. nerikejte. V kolika kursech Svazarmu 
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proPOaOKjsteziskaly oprivnAni k vlastni 
koncesi, v kolika kursech CSD jste se Skolily 
v telegrafii? je na vAs, abyste. jednou pro 
vidy zamezily muzum mivnuti rukou, pti- 
me-li se jich na vasi cinnost. Napiste nam 
neco o tom, jak se vyzivite v kolektivech. 

Rada dobrych napadu svedFi. rejIApe 
o tom, ze e v kraji o Cinnost zajem. Na- 
priklad: 

- k propagaci vyuzijl ..Libereckych vy- 
stavnfch trhu", usporadajf zavody v honu 
na lisku a vystavu radioamatArskych pracf; 

- Polnlho dne vyuiijl k druzb'A mezi 
amatory nasimi a NDR; 

--pFipravuji vyuziti technics tvoFivosti 
mlideze. Ve spoluprAci se Akolskym odbo- 
rem KNV a KV CSM zajistf, aby do teto 
soutAze byla zaFazena i disciplina honu na 
liSku a nejlepSi ucastnicl aby postupovali do 
vySSiho kola. Hodnotila by se stavba pFiji- 
maFe, funkcnost zarlzeni, esteticky vzhled 
i umlstenf zivodnika; 

- navazuje se spoluprice radistu s mode- 
IAFI. V modelAFstvi se.totii tlaci do popFedi 
radiem rizene modely. Proto je take v planu 
radiotechnickeho kabinetu v Ostl nad La- 
bem uspoFadat kurs na toto tAma; 

- poFita se se zFizenfm samostatnA kate- 
gorie junioru pri kazdem preboru v honu 
na lisku, vlcebojl radistu aj. Toto opatreni 
pFispAje tim, ze se budou vysledky oficialnA 
vyhodnocovat i v teto kategorii, k zvyseni 
zijmu, ale bude pusobit i vychovnA; 

- hodnA si slibujl takA od navazovini sou- 
druiskych vztahu s okresy jinych kraju, 
kterA dosahujl peknych vysledku v prici. 
Prvni takova druzba budes okresem TrenFin 
na Slovensku. 

- A ted se podivejme, jak si pocinaji v nS- 
kterych okresech: 

o Teplice - V okrese jsou hybnou silou 
Finnosti amateri z n. p. Somet, kteri poma- 
haji OV Svazarmu plnit ukoly. £lenskou 
zikladnu ZO Svazarmu na zivodA, ktera mi 
na 90 clenu, tvori z vetsiny radioamateFi. 
Soudruzi sprivne videli, ze Finnost potre- 
buje materialnf zakladnu a ze jim na jeji 
vytvoFeni sotva kdo prispeje. A tak se roz- 
hodli vydAlat si svApomoci potFebnA pro- 
stFedky. Na hrade Doubravka u Teplic si 
vybudovali s'vepomoci vysflaci stredisko, pri 
Femz odpracovali na 4000 brigidnickych 
hodin. FinanFni kryti bylo provedeno z pe- . 
nez ZO. PFikladnymi v praci byli napF. ss. 
Vais, Vinkler- OKI AES, Demian, Gutwirth 
OKI AIC, Pacovsky - OKI VGW, Zak, Bada- 
la aj. Krometoho museli soudruzi brigadne 
zajisdovat i vSechny akce, ktere organizace 
provadAla, aby ziskala potFebnA financni' 
prostredky. Pri tom nezanedbivali clenove 
ani sportovni Finnost - loni byli ve VKV 
maratonu prvni. V I Ate .roku 1966 chtgjf 
podniknout expedici na Kavkaz opet z pro- 
stpedku zikladni organizac'e. 

Veskere prostredky, kterAorganizace mi, 
jsou ztskiviny za rflzne akce, jez provi- 
dejl pro narodni vybory, civilni obranu, 
Geologicky pruzkum, Bansk6 projekty apod, 
v okrese i kraji. Prumerny ro£n( zisk orga- 
nizace je 30 000 Kcs. 

O LitomSrice - V tomto okrese by me la byt 
fiinnost nejlepsi uz proto, ie je tu nejvic 
OK z celeho kraje - 19 a 4 kolektivky. Ne- 
byt vojaku - OKI VY; OKY1AGS aj. - byla 
by cinnost v okrese az na Lovosicko mozn4 
veskera ladnl V Lovosickh dosahli loni 
piknych vysledku ve vycviku mladeze zaslu- 
hou MUDr DraSnara - OK1AIP, podili se 
na nich tak6 s. Dvorak/OKIVD. 

Predseda OV Svazarmu s. Mra£ek nam' 
rekl: „V okrese je sedm krouzkO radia na . 
ikolach I. a II.- cyklu; letos-opravdu malo! 
Nemame kontakt se Skolami, rediteld i u£i- 
teld nemaji zAjem na rozvfjeni krouzku 
radia na ikolach. Zatfm nejsou u nas podmln- 
ky protuto Finnost - nen( kadrovi zakladna. 


zejmdna instruktori. VitAme opatFenl KSR 
- provgrku v Fadach amatArO, hlavnS OK. 
Usnesen! k rozvoji radisticke£innosti i k pra¬ 
ci s mladezf proniklo do ZO, ale protoze 
situace nenf v okrese nejlepsi - nejsou cvi- 
Fitele, InstruktoFi, mistnosti, material 
proto take vazne Finnost!" 

Situace byla v okrese zli, ale ne beznadej- 
ni. Organ okresniho vyboru se zabyval 
situacf a vyvodil z ni dusledky. V nejblizsi 
dobe bude dobudovan radio tech nicky kabi- 
net v LitomSFicich. Jeho ukolem bude pFi- 
spet ke zkvalitneni Finnosti i k jeji propagaci 
pFedevsim mezimladezi. Dobrym opatFenim 
bude i to, ie pFi schvalovani navrhfl na pro- 
pujFeni koncese na radiostanici, coz se pro- 
jednava v pFedsednictvu okresniho vyboru, 
se bude pFihlizet nejen k tomu, jak se ucha- 
ze£ podili-na zajiiFovani cinnosti mezi mli- 
deii, ale ulozi se mu i konkrFtni ukol. K roz- 
siFeni instruktorske zakladny byl proveden 
nibor mezi vojaky-spojaFi a ziskini novi 
cviFitele jak pro vycvik brancfi, tak pro 
krouzky radia na skolach. V neposlednf Fade 
bylo na zasedAni POV Svazarmu uloieno 
KPTV provAst do konce kvFtna proverku 
krouikfi radia na ikolach a do 15.“dubna 
svolat pracovni poradu s OV CSM a zastupci 
ikolsk6ho odboru ONV. v Na ni se projed- 
naji nedostatky v praci krouiki na ikolach 
a prijmou ucinna opatreni k jejich odstra- 
neni. 

O Ceska Upa - Take v tomto okrese jsou 
hybnou silou radioamatdrske Sinnosti cle- 
nov6 ZO - tentokrat z n.-p. Naradi. V okre¬ 
se je 7 OK - OK1AEK, OK1VN, OK1QN,' 
OKIAHP, OKI HN, OK1UW, OK1AUW, 
dale 3 kolektivky a IS krouikfi radia na 
ikolich. „Hodne nam pomohl v rozvoji cin¬ 
nosti byvaly instruktor OV - dnes pred¬ 
seda okresni organizace Svazarmu v Lounech 
s. Novotny" 7 Fika.pFedseda okresni sekce 
radia s. Chvojka - OK1AEK. „Krouzky 
radia vznikaly u nas spfs zivelne nez orga- 
nizovane" -'p'okracuje soudruh. „V Krava- 
Fich a Doksech z podnetu ucitelu, ve Spla- 
vech zorganizoval krouzeka zajistil i cviiitele" 
otec jednoho z zaku, jinde si krouzky orga- 
nizovala mladei na skole sama. Nejvetsim 
problememjenedostatekinstruktoruazatfm 
nevime, jak se s nim vyrovnat!" 

Okresni vybOr se 21. bFezna.tr. zabyval 
'i.radistickou cinnosti a byl s ni spokojen po 
strance odbornd a organizatorske. Nedostat¬ 
ky videl wiak v politickovychovnd praci, 
coz je takd hlavni pricina nedostatku in- 
struktorfl. OrgAn okresniho vyboru pak 
' pFijal takova opatFeni, ktera radikalne zlepii 
situaci. „Jedno ztakovych opatFeni'je svola- 
ni aktivu viech radioamateru i zijemcu o £in- 
nost" - pokracuje s. Chvojka - „a na nem je- 
seznAmime se situaci, s planem i ukoly do 
roku 1970. PozAdAme je.pak o pomoc hlavnS 
pFi zajiiFovani instruktoru pro krouzky 


radia na ikolach a v ZO. Nekdo by se mohl 
zeptat, pro£ mAme nedostatek vyikolenych 
radistu. MAme ho proto, ze po case zanechA- 
vaji Finnosti a jedini, kdoz zustAvaji v ni 
trvale, jsou kdysi tak znevazovani klubistA! 
Vidime to na pFiklad z toho, ze z proikole- 
nych zAjemcfi v kursech od r. 1956 z po£tu 
60 jich zOstalo v cinnosti sotva iest!“ 

O Liberec - V tomto okrese se lAta vytvAFely 
podminky k trvalemu - rozvoji cinnosti 
a proto tu lidA maji skutecny zajem, aby 
price sla kupFedu, mi jej i predseda OV 
s. Sikir. Soudruzi sprAvne vidl svou budouc- 
nost v mladezi a proto ji venuji hlavni po- 
zornost. Od roku 1958 jsou v Liberci zijmo- 
vA krouiky v ODPM a v kazdAm byva po 
padesiti, sedesati ucastnicich. NApIni 
krouzku je radiotechnik'a a provoz. O chlap- 
ce a devcata se s'taraji instruktoFi KosaF, 
Hanousek, Havlik, Martinec a Kostelecky. 
Od roku 1953 jsou krouzky radia takA pFi 
radiotechnickAm kabinetu. , 

„Zacinali jsme vaFit z vody“ - vzpomina 
s. Havlik - „nikdo nim ze starych amatAru 
nepodal pomocnou ruku,anise nepFiiel na 
nis podivat!" - doplnuje s. Hanousek. 
„Zacatky nebyly lehkA“ - pokra£uje sou- 
druh-„nebylozkuienosti z prices mlidezi 
i z toho, jak udrzet jeji zajem trvale. Pro- 
kousali jsme se tezkostmi a dnes nam to uz 
jde. Osvedcuje se forma tFi krouzku - pro 
za£ate£n(ky, kde u££me zakladum, pro po- 
krocilejii a pak vysii krouzek, v nAmz se 
pracuje formou klubovnfho iivota.-Je to, 
myslime, nejpFitazlivejsiforma pro deti a vy- 
chova ke kolektivnimu iivotu. 

Hon na liiku ma i- pro nasi mlidei svA 
kouzlo, ijsou stili zijemci a pFibyvA jich. 
U nis neni problAmem masovost - ziskat 
sto i vice deti do radiovycviku je lehkA; 
problAmem je dostatek instruktoru. jak je 
ziskat, to si musfme jestA dukladne pro- 
myslet, vArime vsak, ze pFijdeme I tAto 
otAzce na kloub a vyFeiime ji.“ 

Tak jednaji, hovoFi a pFemyileji liberecti 
k problAmtim. Co je boli, je Ihostejnost 
frydlantskych radioamatArQ. Byvalo mezi 
obema zdravA rivalstvi jako kdysi mezi 
Pardubicemi a Hradcem nebo PreAovem 
a Kosicemi, ale ode dne, kdy ifastnejSi Libe¬ 
rec zfistal okresem a Frydlant jim pFestal 
byl:,. nastoupila Ihostejnost. Co myslite, 
soudruzi, nedaia by se Sinnost probudit a 
ozivit napF. tim, ze byste libereckA vyzvali 
k soutezi v ziskint a zapojeni co nejvetAiho 
poctu instruktoru?! t 
O Louny - Mohlo by se Fici, ie co Svazarm 
Svazarmem stoji, nestala na Lounsku cinnost 
za moc. Potvrzuje to i stav okresni organi¬ 
zace, kdy.ji v Fervenci 1962 pFebiral novy 
pFedsedas. Novotny. V okrese byla praktic- 
ky v upadku veSkeri Finnost, neslo tu nic 
a zivoFilo sotva 25 ZO. Z padesAtiFlennAho 
orginu OV se dostavilo na schfizi plAna OV 
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sotya sest soudruhu. Proto prvnim ukolem 
kolektivu okresniho vyboru a aktivistfl bylo 
upevnit celou organizaci, v radich obcanu 
ziskat ztracenou duveru a ukazat jim, ze co 
se slibf, take se splnf. NenI to lehkC a vyza- 
duje to cas, ale situace se den od dne lepsi. 
Dnes je konsolidovan organ okresnlho vy¬ 
boru, pracuje a schdzl se za 90 % uCasti, 
v okrese je uf 70 ZO, kterd vykazujl peknou 
iinnost.' 

Radisticka iinnost se zacini pekne rozvi- 
jet. Je ustavena sekce.radia, ktera pod vede- 
ntm s. TreSla pomaha OV vytvaret pod- 
minky k organizovanejsl praci. Pristou- 
pilo se ke Skolenf novych zajemcu - v pod- 
boranskCm radioklubu byl usporadan kurs 
radiotechniky pro cviiitele krouzkfl radia 
a pfipravuje se dalll pro uiitele polytechnic- 
ke vychovy. Krouzky jsou v Zatci na ZDS, 
DPM, pri ZO nemocnjce. V Podborajiech 
jsou tri na Skole, v Lounech na ZDS, na 
dvanictlletce a na OUSPZ pri okresnlm 
stavebnfm podniku v poitu 18 clenu. Krouz¬ 
ky radia jsou i na ZO KoStice, Blazim, Libo- 
rice, Lubenee a jinde. V druhem itvrtletl 
budeotevren v'Lounech radiotechnicky ka- 
binet, pro nejz byly s pomocl OV KSC 
ztskany ctyri pCkne mlstnosti, ktere se 
adaptujf a zafizuji. Kabinet bude vzorne vy- 
baven, aby obcanC videli ze Svazarm nejen 
slibuje, ale sliby i pint. Pri kabinetu' bude 
kolektivni s tan ice - treti v okrese. V Lou¬ 
nech, 2atci a Podboranech jsou ustaveny 
a pracuji kluby. OK je sedm - OK1FD, 
OK1CY, OKIOO, OK1ZE, OKI ABF, 
OK1VGX a OKI DP. 

I v tomto okrese jsou probICmem mist- 
nosti - jsou bud nevyhovujici, nebo nejsou 
vubec. Proto take vazne cinnost na maso- 
vSjSf zakladnC. V ramci zavazku k 20. vyroci 
osvobozeni nasi vlasti rozvinula se v okrese 
akce zavazku. Napriklad v 76. ZO v zateckd 
nemocnici ziskaji do konce roku 12 ilenti 
a zalozi radiotechnicky krouzek. V 99. ZO 
Podborany ziskaji 5 clenu do radiokrouzku 
a pomohouzemedelskCmu podniku priopra- 
ve stanic Fremos. ZO'Rana ziska 10 clenu' 
a ustavf krouzek radia. 


/ V okrese jsou uz tri zijemci o tridu mla- 
deze - ss. Marecek ze Zatce, Mikuta z Pod-* 
boran a Simek z Loun. Jaroslav Mikuta pra¬ 
cuje v radiotechnickem krouzku od 12 let 
a mi uzznaind odborndznalosti. V dusledku 
toho byl prijat takd do uieni v televizni 
opravne Komunalnich sluzeb mesta Podbo- 
ran. Ma podanu zadost o prideleni koncese 
pro tridu mlideze na GRK. Take student 
dvanactiletky Simek vyrostl ve Svazarmu. 
Dnes je natolik vyspely, ze muie samostatnC 
vdst krouzek chlapcu a devCat z jednejoun- 
ske Skoly v'radioklubu. 

„Vyrovnat se musime jeftS s jednim pro- 
blernem' 1 - konci rozhovor s. Novotny - 
„mame potize.s vycvikem brancu. Nekterf 
nasi koncesionari se divaji na funkci cvi- 
Citele jako na nutnC zlo. Pri tom si ne- 
uvedomuji, ie vychovaji-li si z brancu pro 
vie zapalene amatory, budou mit v nich po- 
mocniky, az se vrati do zalohy ze zakladni 
vojenske sluzby. K tomu, abychom upoutali 
zajem brancu o vycvik a zlepsili i doch&zku, 
zavedli jsme od prvni hodiny novinku - prak- 
tickou vyuku prede^ysim, to je: mCnSteorie 
a vice praxe. A osvedcuje se nam to. Brand 
. se teSi na vycvik a dokonce nekteri z nich 
dochazeji navfc do krouzku radia v klubu. 

Cinnost se nam lepSi a jde kupredu. Do 
okresni konference bude i u nas radioama- 
t6rska cinnost v pln"6m proudu!“ - zakon- 
£uje rozhovor predseda okresnlho vyboru. 


Pribyvd ukolu a zvysuje se narocnost na 
jejich plnfini jak uvnitf organizace, tak na- 
venek. Jedinou cestou k jejich zvladnuti jsou 
pro vec zapaleni a dobre politicky a odbornfi 
pripraveni Iid6. Proto je tak dfileiite veno- 
vat zvysenou pozornost ideovevychovnd 
praci na vsech usecich vycvikov6 a sportovn I 
iinnosti. K tomu, aby byla spravnS chapina 
a mohla byt ucelne uvadena v zivot, dalo 
osme plenarni zasedani ustfednlho vyboru 
Svazarmu ve svem usneseni jasnou linii 
a ta je i pro severoceske radioamatery pro- 
stredkem k dalsimu zintenzivngnf iinnosti 
a prekonavani' potiii. -jg- 



S honem na liskuje dobfe tacinat uZ zdhy; 
coZ to zkusit i s nejmladHmi jako s. Frybert 


Prebor VUT Brno v honu na liSku]'] 

2. kvetna 1964 byl opit, jako kaid^m ro- 
kem, uspoFAddn prebor VUT v honu na lUku 
o putovni pohdr VUT Brno. 

Pravidelndho pfeboru VUT, letos ,ui v po- 
fadi ctvrteho, se ziifastnujl pravldelne pfedni 
zavodnici z Prahy, Brna, Bratislavy, Ostravy 
1 jinych mest. Prvni pfebor vyhral s. Srdta, 
druhy pfebor s. Magnusek a tfetl pfebor 
s. Plachy. 


Polsky aniatdr Zarzecki Ryszard, Bar- 
toszyce, ul. H. Sawickiej 14 m 1, woj. 
Olsztyn, by si chtel dopisovat s pritelem 
z Ceskoslovenska. Je pracovnikem sta- 
nice radiotechnickych a televiznich slu¬ 
zeb, st&ri 24 let, zajima se o radiotechni- 
ku a zvlaste zalezitosti polovodicu. Rdd 
provozuje turistiku a fotografuje. Zd- 
jemci piste primo. 


Tesla Roznov n.p. vydala novy kata- 
log elektronek na sezdnu 1964—1965. 
Proddvd jej za Kis 6,— prodejna Radio- 
amatdr, Zitnd 7, Praha 1. 


Bflance radiotechnicky cinnosti byla 
v berounskim okrese neutesena. Hlavni 
ukol - provost prechod z provozni cin-. 
nosti na technickou vychovu - splnen 
nebyl a eela radioamaterska cinnost se 
vlastne omezila jen, na uCast pfi nekte- 
rfch akcich, porddanych okresnim vy- 
borem Srazarmu. Maid pdce byla veno- 
vana i zakladdni krouzku radia na 5ko- 
lach a preneseni cinnosti do polytech¬ 
nic^ rychovy. V td dobe bylo v celem 
olcrese jen pet radiokrouzku s 53 zdky! 

Timto neutesenym stavem se zabyvala 
okresni konference loni v.unoru a vyty- 
dila konkrdtni ukoly: alespon v 60 % 
ZO zapojit mladez do technickd vycho¬ 
vy; na skoldch I. a II. cyklu vytvorit 
podminky pro zakldddni radiotechnic¬ 
kych krouzku tak, aby nejmdne na pat- 
nacti skoldch byly zalozeny s celkovym 
poctem 140 zaku; do koncesroku 1963 
zndit kolektivni stanici v BerounS a poz- 
. deji i ’ v' Drozdove; usporadat okresni 
kurs instruktoru radia atd. 1 

Splnit tyto ukoly nebylolehkd ajestli- 
ze jejich podstatna cast byla jiz splne- 
na, maji na tom zasluhu predevsim na- 
celnik klubu s. Zaparka a obetavi cleno- 
v6 Landa, Vanzura, Schenk a b Stranik, 
kteri se nebdli obtizi a s pomoci vojakfi 


se dali do prace. Jiz koncem roku 1963 
aktivne fungovalo v okrese devet krouz¬ 
ku radia pfi zdkladnich organizacich 
a pSt krouzku na skoldch I. a II. cyklu. 
Radioklub zacal vyvijet intenzivni Cin¬ 
nost a behem roku uvedli opet do provo- 
zu kolektivku OK1KDA; clenove klubu 
vybudovali svCpomoci radiodilnu, za- 
mfizovali okna ve skladu a zhotovili 
regdly na material. Zacali takd se stav- 
bou moduldtoru, bzucdku, ruznych 
elektronkovych a tr’anzistorovych pfi- 
stroju apod. Kurs pro RO absolvovali 
ss. Zdparka, Bigl, Fise, Strdnik a sou- 
druzka Pavlisova. Ve vycviku brancu si 
dobfe vedl s. Schenk, ktery ukol splnil 
na 110 % a zdd se, ze letos bude procen- 
to jeste vyssi, nebot’ od podzimu se pin! 
smemC cislo na 150 %. 

Rizenim cinnosti je povefcna sekce 
radia a proto takC nabyvd prdce.pev- 
nych obrysu. Komise pro radistickou - 
cinnost vypracovala perspektivni plan 
cinnosti pro leta 1964 az 1970 a podle 
tohoto planu bude po zfizeni radiotech- 
nickCho kabinetu v Beroune vybudoyan 
dalsi v Horovicich a pro oba kabinety, 
budou ustaveny sbory lektoru z fad 
kvalifikovanych odborniku. Dale budou 
v okrese vybudovany dve radiotechnickC 


dilny a uCebny a jedna stanice pro spo- 
jovaci sif. Do konce roku- 1970 bude 
v okrese ustaven dalsi radioklub, jehoz 
vybudovani je v prvni fade zavislC na 
ziskdni vhodnych mistnosti.- Ve Skoldch 
i pfi zdkladnich organizacich budou za- 
kladany dalsi krouzky radia a pfi ZO 
druzstva radia. a radiotechniku. Napld- 
novdny jsou i kursy RO; PO a RT. • 

Krome tCchto ukolu, jejichz splnCni 
nebude lehkC, bude se okresni sekce sta- 
rat i o pripravu Clenu, pfedevsim mldde- 
ze, pro splnCni ndrodohospoddfskych 
ukolu a pro sluzbu v armdde. Jiz dnes 
se clenovC krouzku radia nekterych ZO 
staraji o provoz mistniho rozhlasu a stavi 
si zafizeni pro radiem fizenC modely, 
pri znovych ; pracich se staraji o dispe- 
Cink a spojovaci sluzbu apod. 

Je videt, it berounsti vzali vec za 
sprdvny konec a uspCchy, jichz dosdhli, 
jsou jim povzbuzenim k dalsi cinnosti. 
Jsou si vsak vedomi, ze museji jeste hod- 
nC dohanet, co zameSkali. Maji vsak 
tolik nadseni, ze nepochybujeme, ze se 
jim to podari.- -bl- 

k (Umat&dtiei'&i I^S 




Smer vyvoje tranzistorovych prijima- 
fu- jde v prltomne dobe dvema srnery. 
Jednak k miniaturnim prijimaciim ka- 
pesniho provedeni (i zde krome nekolika 
japonskych primozesilujicich prijimacu 
jde o superhety) s prislusne malymi a 
tim i provozne ne zrovna levnymi zdro- 
ji, jednak ke stolnim, tak zvanym „beze- 
sriurovym“ prijimacfim, kde nejde o se- 
tfeni mistcm, ale o to, aby prijimac mel 
slusn6 akusticke vlastnosti, jeho provoz 
nebyl prills drahy a aby zaroven vhodne 
doplnoval zanzeni bytu. 

Z techto hledisek byl navrzen takovy 
„bezesnurovy“ prijirriac, konstruovany 
s ohledem na dostupnost soucastek a pra- 
covni moznosti prumerne vybavend a- 
matbrske dilny.'V tomto clanku jde 
hlavne o popis ponekud neobvykieho 
konstrukcniho provedeni, ktere vsak po- 
skytuje pri vyrobe i provozu radu vyhod. 

Vzhledem k neustale se menici situaci 
v zasobovani bateriemi jsou v pristroji 
pouzity jako zdroj dve ploche baterie, 
ktere take co do ceny i de':lky zivota nej- 
lepe vyhovuji. Jako elektricky zaklad 
pristroje byl vzat prijimac T58, jehoz 
nejchoulostivejsi soucastky jsou v pri- 
tornne dobe bezne v prodeji (ladici kon- 
denzator, mezifrekvence, civka oscila- 
toru). Zapojeni bylo upraveno pro napa- 
jeni napetim 9 V a konstrukce navrzena 
tak, aby mohl byt pouzit kvalitni elip- 
ticky reproduktor 100 X 160 mm,' typ 
ARE 489. ' 

Pristroj je proveden technologii plos- 
nfch spojii. Jeho konstrukcni zdklad 


tvorl celni deska, na ktere je pfipevnen 
drzak baterii, reproduktor a na uhelnl- 
cich deska plosnych spoju. Pri oprave 
nebo vymene baterii se pristroj vyjima 
ze skrinky i s celni deskou jako jeden ce- 
lek. Skrinku je moznb udelat z preklizky, 
nebo slepit velmi vyhodne z novoduro- 
vych desticek a pfipadne nastrikat a vy- 
lestit. 

Popis konstrukce 

Celni deska - obr. 1 - je vyriznuta 
z novodurove desky sily 4 mm. Je rozde- 
lena podelnou drazkou 1 mm hlubokou 
na cast krytou derovanym plechem nebo 
tahokovem, a na cast spodni se dvema 
podelnymi otvory se zkosenymi hranami 
pro ovladad kotouce a malym okenkem 
prostupnici. Okenko je presne vypilova- 
no a do n6j je vmacknut kus umaplexu s 
vypilovanymi okraji .Otvor pro reproduk¬ 
tor je-nahrazen soustavou der o prumeru 
4 mm. Zlepsi se tim znacnou merou pev- 
nost desky same i odolncst plechovd- 
ho krytu. Otvory jsou vrtany vrastru 
10/5 mm. Pri znaceni ctvorii pro vrtani 
je vhodnb naznacit si stredy na mili- 
metrovy papir, ktery se prilepi na vrta- 
nou desku, dulcikem vyklepnout stredy 
otvoru pres papir do desky a po sejmuti 
papiru vrtat. Vsechny soucasti jsou 
k predni desce prisrouboviny v horni 
polovine tak, aby hlavy zapustenych 
sroubu byly kryty celnim plechem, Re¬ 
produktor je upevnen ponekud sikmo a 
je nutno pro prisroubovani vyvrtat do 





Viz tdz str. IV. obalky 


jeho okraje nove otvory. Pri vrtdni je 
vhodnd cely reproduktor zabalit do pa¬ 
piru.nebo do hadru tak, aby se nedostaly 
do mezery zadn 6 zclcznd piliny. Repro¬ 
duktor se upevni tak, ze v mistech otvoru 
se plstena vlozka vyrizne a mezi celni 
desku a okraj reproduktoru se vlozi 
nekolik podlozek nebo distaneni sloupek 
3-4-4 mm vysoky (podle tlousr'ky plsti). 
Srouby se tak mohou dobre dotahnout 
,,na- tvrdo“. Kdybychom dotahovali 
tyto srouby jen na plst (bez distancnlch 
vlozek), zki-outila by se celni deska, 
ktera je soustavou otvoru prece jen po¬ 
nekud oslabena. Po prisroubovani re¬ 
produktoru pripevni se na desku drzak 
baterii, ktery je zhotoven podle vykresu 
na .obr. 2. Je z mosazndho plechu sily 
1 -r-1,5 mm a jeho koritaktni pole je tvore- 
no pripajendu destickou z cuprextitu. 
Na teto' desce je take pripevnSn zevnitr 
blokovacl elektrolyticky kondenzator 
paralelne k baterii (C32 — 50 M/12 V). 
V mistech, kde pre ch&?.i pfivod k’admi- 
ho napeti do spodni poloviny kontaktni 
desky, je plechovy drzak trochu vypilo- 
van, aby zde nenastaval zkrat. Drzik je 
pak- prichycen jednim sroubem k celni 
desce (matice je ke kratsimu ohybu pri- 
pajena) a jednim sroubem k reproduk¬ 
toru. Pouzije se otvor, ve kterim byl mo- 
sazny duty nyt desticky privodu ke kmi- 
tacce. Tento nyt je nutne odvrtat a pri- 
vody k reproduktoru pripajet primo na 
volnd konce lanka, prichyceneho v gu- 
movych pruchodkach. 

Baterie se zajisti v drzaku gumiCkou, 
ktera se zaklesrie do pricneho zafezu 
na. ohybu drzaku u reproduktoru a do 
hacku z dratu,'prichyceneho na obnu- 
tem okraji celniho derovaneho plechu. 























Na celni desce je dale prisroubovin 
bocnl uhelnlk c. 1 pro hlavni pridrzeni 
plosniho spo e. Uhelnlk c. 2 je prichy- 
cen ziroven sroubem, drzlclm repro- 
duktor a uhelnlk c. 3 je prisroubovan ke 
kosi reproduktoru pred jeho montazl na 
celni desku. Uhelnlk c. 4 spojuje celni 
desku s drzakem potenciometru a fixuje 
tak zuzeny konec' plosniho spoje. Po 
prisroubovan! vsech dllu pfipevnl se na 
celni desku krycl plech, ktery ma na 
spodnl hrane asi 0,5 mm vysoky ohyb, 
ktery zapadne do drazky na celni des¬ 
ce. Ostatnl strany jsou ohnuty podle 
hran celni desky a mlrnym zahnutim 
dovnitr na n! velmi dobre drzi. 

Deska plosndho spoje je naznacena na 


tvaru U' a kondenzator je k nemu pfi- 
chycen dvema srouby a pripajen. Na. 
druhern konci desky je drzak potencio¬ 
metru (miniaturni provedml) prichycen 
trend srouby M3. Protoze prlvodnl draty 
dvou odporu by sly tesne u hrany dels! 
strany drziku, je nutno do drziku vypi- 
lovat asi 2 mm hluboki vybranl (na vy- 
kresu drzaku nenl pro zjednodusenl koto- 
tovanl znaceno). • 

Pri sroubovanl desky s plosnymi'spoji 
k nosnym uhelnlkum je nutno dat pozor, 
aby byl sroub uhelniku.c. 3 odizolovan 
od plosneho spoje. V jeho okoll je. veden 
kladny p61 napajenl. Po vyvrtani otvoru 
o prumeru 3,2 mm se vetslm vrtakem 
odstranl z jeho okraju medena folie 



Obr. 6. Skfinka. Meritko 1:4 


obr. 3. Vzhledem k nedostatku mlsta 
jsou odpory a kondenzatory v nekterych 
prlpa^ech montovany kolmo na desticku. 
Pro pripevrienl mf transformatoru a clv- 
ky oscilatoru jsou otvory vrtany vetslm 
vrtakem tak, aby jimi tesne prosly pa- 
jeci spicky, kterd se pak.na strane spoju 
zalijl pajkou. Nf transformdtory jsou 
k desce prilepeny lepidlem Epoxy a vy- 
vody jsou zapoje'ny do plosneho spoje 
kritkyrni draty. Ze strany spoju jsou pak 
na desce dva dratovd spoje v napajeclm 
obvodu, kter^ oddelujl od sebe napajenl 
nf casti a vf casti prlstroje. (Jsou nazna- 
ceny teckovane.) 

Na okraji desky je prisroubovan 
isolovane drzdk ladiclho kondenzatoru. 
Je to mosazny plech tloust’ky 2 mm ve 


a pod sroub se vlozl pertinaxova podloz- 
ka. Totcz plat! pro prisroubovan! drzaku 
ladiclho kondenzatoru. 

Ulozenl feritove antdny je videt na 
pohledu shora, Je prichycena hlinlko- 
vfm paskem 8 mm sirokym, ktery je 
pfisroubovan k ladiclmu kondenzatoru. 

Kotouce pro ovladanl hlasitosti a la¬ 
den! jsou zhotoveny z kusu novoduru 
nebo bil6ho umaplexu siln^ho 3 mm tak, 
ze kotouc - prlsiusneho prumeru (58 
a 45 mm) je pripevnen svym stfedo- 
vym otvorem (0 10 mm) k lozisku ro- 
zcbrandho stardho potenciometru a pri- 
tazen normalnl pripevnovacl maticl. Lo- 
zisko ma strednl otvor o prumeru 6 mm 
a na osu potenciometru, respektive ladi¬ 
clho kondenzatoru se kotouc i s loziskem 



pfipevnl pomocl sroubku M3, pro ktery 
se udela zavit z boku loziska. Do kraju 
kotouce se pak kulatym pilnlkem vypi-' 
lujl drazky, aby kotouc nJdouzal v prs- 
tech. Pokud se pouzije novodur, je vhod- 
nd nakonec cely kotouc pfelakovat pru- 
hlednym nitrolakem, aby se zamezilo 
zbytecn£mu usazovanl spiny na hrub- 
slm pilovan^m povrchu. ' 

Pouzity ladicl kondenzator mi ve svd, 
osicce vestaven kulickovy prevod (cca 
1:2). Na konec osicky je nutno 1 pri- 
pevnit ovladacl kotouc a na jejl stred- 
nl cast je navlecen kontrolnl bubinek se 
stupriici. Bubinek je zhotoven tak, ze 
kolmo na obvod zakladnlho' kotouce 
z plechu tlouSfky 0,5 -y 0,8 mm je pajen 
8 mm vysoky plechovy pasek,-ktery je 
polepen paskem> paplru s udajem prijl- 
man6ho kmitoctu. Do stredu zakladnlho 
kotouce je pripajena spirala z medendho 
dratu o 0 0,8-Hi mm, ktera- tesnS do- 
sedne na strednl cast osicky kondenzi- 
toru a jejl pak unasena. 

Skrinka prlstroje je slepena z novodu- 
rovych desticek. Jejich rozmery jsou 
naznaceny na obr: 6. Pro lepeni novo¬ 
duru (polyvinilchlorid - PVC) je pouzi- 
to specialnl „Lepidlo na novodur“. Pri 
lepeni je nutnd postupovat velmi ’‘ythle, 
.protoze lepidlo je redeni methylenchlo- 
ridem, ktery se rychle odparuje. Pred 
lepenlm musi byt jednotlivi desticky 
presne opracovany, aby navzajem dobre 
llcovaly a jejich stycni plochy'maji byt 
zdrsneny. Zadnl stena krabicky mi pro- 
fiznuto pet sikmych drazek pro zlepsenl 


BATERIC ' 















akustickych vlastnosti celdho pristroje. 
Na spodnl strane jsou do'otvoru vlepeny 
ctyri vysoustruzend nozicky - v pFipade 
nedostupnosti' soustruhu a nejakdho 
vhodndho materialu je moznd je nahra- 
dit napr. prilepenymi pasky z novoduru. 

Krabicku je vhodri^ po konecndm za- 
pilovdni hran a. zacisteni povrchu na- 
strikat nitrolakem. Protoze redidlo na 
nitrolak (aceton apod.) novodur nelepta 
a nitrolak sam na novoduru prilis dobre 
nelpi, je nutne bud pri strikani samot- 
nem primichat do nitrolaku trochu chlo- 


roformu, nebo primo tesne pred strika- — Na hotovy pfistroj lze vyrobit velmi 
nim povrch krabicky chloroformem na- prakticky obal ze dvou desek z penovdho 
leptat. ’ . ; polystyrdnu (prodava se levne v deskach 

• Nalakovany povrch lze pak pro zlepse- o sile 50 mm). Tyto desky lze obrabet 
ni dojmu vylestit lestici pastou do velmi rezanim pilou na zelezo i nozem, ale nej-- 
vysokdholesku. - pohodlnejsi je pouzit prodlouzene drate- 

Pristroj se zasouva s celni deskou do n 6 smycky pistolovd pajecky. Teplem 
krabicky predem a prichyti se ze spodu - rezany penovy polystyren ma pak daleko 
jednim' sroubem M3, pro ktery je vy- lepsi a presnejsi okraje. Je tak moznd 
vrtan prislusny otvor se zavitem v uhel- take presneji vyhloubit potrebnd dutiny, 
niku c. 3. - Otvor na vykrese znacen pouzijeme-li nejakeho kovoveho pravit-' 
neni - vyvrtA se najednou i s otvorem do, s ka jako voditka.- 
skrinky. 


BEZKONTAKTOVf PREPINAC 

” Nemecky casopis „Funkamateur“ 
10/63 priniesol zaujimavy jednoduchy 
navod na bezkontaktovc prepinanie 
dvoch televiznych anten. Pri tomto 
sposobe vystacime s jedinym zvodom 
pre obe antdny. Tym nielen klesnu vy- 
davky za dalsi zvod pre druhu antenu, 
ale odstrani sa aj vzajomne ovplyvno- 
vanie signalov, ktore nastava pri pou- 
ziti dvoch samostatnych zvodov, vede- 
nych od oboch antdn na dlhsom useku 
vedFa seba. 

£)alsou vyhodou je, ze v prepinaci ne- 
nastava zoslabovanie signalu, ako na- , 
riklad pri zdruzovacoch s filtrami. Bez- 
ontaktovy prepinac umoznuje aj spo- 
jenie dvoch antdn, ktore pracujii v su- 
sednych kanaloch, co zdruzovacmi nie 
je moznc previesf." Oproti prepinacom 
s relatkami mozno u tohto systemu do- 
cielif omnoho lepsie oddelenie oboch 
sign&lov (1 : .100 a.i l.f500!), nakoFko 
kapacita diod je v porovnani s kapaci- 
tou reldovych kontaktov podstatne niz- 
sia. Odpadnu tiez starosti s korodova- 
nim kontaktov, lebo bezkontaktovd pre¬ 
pinanie je odolnc oproti povetrnostnym 
■vplyvom. ' 

Prepinac je umiestneny na stoziari 
spolu s antdnami. Prepinanie anten sa 
prevadza na diaTku priamo od priji- 
maca. Pritom nie su potrebn6 na ovla- 
danie prepinaca nijak6 dalsie privody - 
na prepinanie sa vyuziva zvod k priji- 
macu. 

Prepinanie antdn sa robi pomocou 
germaniovych alebo kremikovych diod. - 
Ako je zname, ma dioda pri jednosmer- 
nom predpati v prepustnom smere vel- 
mi maly a v neprepustnom smere velmi 
velky odpor pre striedavy prud. Nakofko 
je jej kontaktova kapacita vetoi mala, 
je prenikanie signalu z jednej ant^ny 
do druhej 'prakticky nulov^. 

Na prvom obrazku je zapojenie pre 
dve televizne anteny so zvodom z koa- 
xidlneho kabla. Koaxialny kabel je pri 
ant6ne symetrizovany polvlnovou 1 sy- 
metrizacnou sluckou. Na vstupe do pre¬ 
pinaca je kazdy zvod isteny proti at- 
mosftrick^mu prepatiu malou dutnav- 
kou bez ochranndho odporu. Diltnavka 
chrani suciastky prepojovaca aj samotny 
prijimac pred poskodenim pri napati 
indukovanom pri blesku. Kazdy zvod 
od anteny je dalej premosteny odporom 
5000 Cl. Hodnota odporu je oproti im- 
pedancii zvodu dostatocne vysoka, aby 
sa tlmenie odporu nemohlo na signale 
uplatnit’. 

Za dutnavkou ^a odporom je do pri- 
vodu od kazdej anteny zaradena dioda. 
Polarita diod v privodoch je vzajomne 
opacnd. Na vj’stupe su obe dio'dy spo- 
jen6 a pripojeni na zvod k prijimacu. 
Tieniace pldstfi kablov od anteny ako aj 


RE DVE TELEVfZNE ANTONY 

plasf zvodu su vzajomne prepojene. 

Pri prijimaci konci zvod v prepojova- 
cej skrinke, ktora obsahuje zdroj napa- 
tia, prepinac polarity a elektricku vy- 
hybku signalu. Ako zdroj pouzivame' 
plochu .bateriu o napati 4,5 V. Polaritu 
batferie prepiname dvojitym prepina¬ 
com s tromi polohami. V strednej polo- 
he prepinaca' je batdria odpojena. 
V nudzi mozno pouzit’ na prepinanie aj 
bezne packove dvojpolove prepinace. 
Do privodu k baterii treba vsak potom 
zaradit’ osobitny vypinac, aby sme mohli 
bat^riu odpojif. Spotreba prudu z bate- 
rie je nepatrna (asi 1 mA),takze bat^ria 
vydrzi v prevadzke okolo dvetisic hodin. 
Pri pat’hodinovej prevadzke by takto ba- 
tiria vydrzala viac ako jeden rok! 

Aby batfiria svojim odporom neskra- 
tovala signal z anteny, je v privode ku 
zvodu zaradena maid tlmivka, navi nut a 
samonosne z 20 zavitov drotu 0,6 mm 
na priemere 6 mm. Tlmivka prepust'a 
jednosmerny prud z batdrie do zvodu, 
ale zadrziava signal z anteny do batd- 
rie. Napatie zachytcne antdnou pre- 
chadza cez kondenzdtor 1000 pF na 
vstup prijimaca. Kondenzator sucasiie 
oddeFuje jednosmerne napatie batdrie, 
aby ho vstupna cievka prijimaca neskra- 
tovala. 

Ovlddanie prepinaca sa prevddza 
jednosmernym napatim na diodach. 
Nakofko polarita diod je vzajomne 
opacna, dostava jedna dioda vzdy na¬ 
patie v prepustnom, druha v neprepust¬ 
nom smere. Odpor diody v prepustnom 
smere je velmi maly, takze signal z an- 
tdny pi-echadza nerusene cez diodu do 
zvodu. Odpor druhej diody je vtedy 
velmi velky a signal do zvodu nemoze 
prejsf. Pri zmene polarity. baterie do- 



stami diody opaind napatia a ich funk- 
cia sa obrati. 

Cely prepinac mozno umiestnit* do ba¬ 
ke! itovej instalacnej krabice s tromi vy- 
vodanfi, ktoru umiestnime priamo na 
stoziar sp'olu s ant6nami. Pri montazi do- 
drzujeme pravidlo co najkratsich spo- 
jov. Po zapojeni suciastok mozno celu 
krabicu naplnif izolacnou hmotou na 
zalievanie kablov. 

Prepojovaciu skrinku pri • prijimaii 
mozno upevnif na okno alebo na- zadnu 
stenu televizora. Postaci mala bakelitova 
krabicka B2. Vermi dobre sa na tento 
ucel hodia ovladacie skrinky s bateriou 
k clektrickcniu detskemu vlacku, do 
ktorych treba vlozit’ iba tlmivku a kon¬ 
denzator. 

Bezkontaktovy prepinac pre dvojvo- 
dic je na pravom obrazku. Zapojenie je 
o nieco ziozitejsie, lebo oddelovacie a 
spinacie prvky treba zapojif do kazddho 
privodu. Privod od anteny je opat’ isteny 
malou dutnavkou proti atmosferickemu 
prepatiu. Za dutnavkou je v kazdom 
privode dvojica kondenzatorov 1000 pF, 
ktord oddefuju galvanicky obvod anteny 
od obvodu prepinaca. Bez nich by bol 
odpor 5 kfi spojeny antdnou nakratko. 
Na prepinanie potrebujeme dvojnasob- 
ny pocet didd. Diody v kazdom antdno- 
vom privode su vzajomne opacne pola- 
rizovane. Diody spdjame do spolocndho 
zvodu opat’ tak, ze spojend diddy maju 
.opafinu polaritu. 

Ovladacia skrinka je v podstate rov- 
nakd ako prvf az na to, ze elektrickd vy- 
hybka pozostava .z dvoch tlmiviek a 
dvoch kondenzatorov 1000 pF. 

Prepinac mozno vlozit’ do malej ba- 
kelitovej krabicky B2 a podobne ako 
v predchadzajucom pripade zaliaf celu 
krabicku hmotou pre kable. 

Funkamateur 10/63 Ini. Jan Kozehuba 
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Pri stavbe '• amaterskeho televizoru 
jsem chtel zkusit, zda v soucasne dobe 
z polovodicovych soucastek dostupnych 
pro radioamatbra je mozno postavit 
televizni pfijimac, ktery by me! spotre¬ 
bu elektrickb energie'mensi nez stavajici 
televizory. Vychazel jserrg ze zapojeni 
znambho televizoru ALES - MANES 
proto, ze ma nejmensi spotrebu elek- 
tricke ,energie - 130 W. Dale k tomu 
prispela i ta okolnost, ze hlavni dily jako 
kanalovy volic, mf transformatory apod, 
byly bezne v prodeji. Mel jsem tedy 
ulehcenou praci oproti konstrukterum 
prvnich televiznich amatbrskych pfiji- 
macu, ktcrb vznikaly a byly popisovany 
v' tomto basopise v dnes jiz tak trochu 
historickych letech 1953-34 a kdy obra- 
zovku o uhlopricce 43 cm jsme si ne- 
dovedli predstavit. 

Dnesni televizory maji prumerne 15. 
az 20 elektronek. Z toho jsou nejmbne 
4 elektrouky s anodovou ztratou nad 
10 W a.navic je tu jeste predradny od- 
por/ktery podstatne prispeje ke zvetseni 
teploty uvnitr televizoru. Z toho je vi- 
det, ze prvnim problbmem polotranzis- 
torovbho televizoru bude teplota, ktera 
napriklad u germaniovych diod zpusobi 
pri zvyieni provozni teploty o 10° G 
dvojnasobne zvetseni zavernbho proudu. 
A vsak i pres tyto okolnosti je znamo, ze 
' dodatecne vestaveny tranzistorovy osci- 
Idtor 1 MHz pro pfijem zvukov^ho do- 
■provodu podle Gerberovy soustavy, ve- 
staveny do elektronkoveho televizoru, 
svou zivotnosti predci nekterd elektron- 
ky. Totdz lze rici o germaniovych dio- 
dach na obrazovem detektoru nebo po- 


take nejvetsi spotrebu elektrickd energie. 

Zacal jsem' u koncovdho stupne rad- 
kovdho rozkladu. Na tomto stupni je 
treba tranzistor, ktery nesmi mit dlou- 
hou rekombinacni dobu, jez znemoznuje 
dostatecne kratky zpetny beh paprsku. 
Nedostatek takovych tranzistoru prave 
brani nejen u nas, ale i v zahranici hro- 
madnc vyrobe standardnich a spicko- 
vych televizoru s velkymi obrazovkami. 

Cclotranzistorove televizory^ pokud 
se hromadne vyrabeji, jsou.vesmes kon-i 
struovany v. prenosnem provedeni s ob¬ 
razovkami o uhlopricce prumerne 25 cm, 
s nizsimi parametry a jsou vlastne urce- 
ny jako „druhy televizor“ v byte. Tyto 
• televizory podstatne neovlivni spotrebu 
elektrickd energie, protoze . na druhe ■' 
strane se budou vyrabet dalestandardni 
a spickove televizory se znacnou -spo- 
trebou elcktricke energie, kterd jistd bu¬ 
dou tvorit vctsinu, protoze dnesni te- 
levizni divdk je zvykly na velkou obra- 
zovku a snadnou obsluhu. Takto jsem 
probiral jeden koncovy stupeh za dru- 
hfm. Zbyval uz jen koncovy stupen nf 
zesilovace, ktery bylo mozno provcst 
jako tranzistorovy. Je vsak ekonomicky 
vhodnd nahradit elektronky na ostatnich 
stupnich zvukovdho dilu tranzistory? 

Dosel jsem pri stavbe k zaveru, ze 
jde-li pri konstrukci televizniho prijima- 
ce nahradit vykonovou elektronku 
(Pa > 10 W) tranzistorem, je ekono- 
mickc osadit tranzistory vsechny stupne, 
ktcre jsou ve funkcni spojitosti s nahra- 
zenou vykonovou elektronkou. Tento 


zaver potvrzuje nakonec i’polo tranzis¬ 
torovy televizor spickove jakosti „Zau- 
berspiegel S 360“ vyrobeny a vystavo- 
vany na poznanskdm veletrhu v roce 
1963 firmou „Grundig“, jenz ma nejen 
celotranzistorovou zvukovou cast, ale 
prave vykonova elektronka na obrazo- 
vdm zesilovaci je nahrazena ctyrstupno- 
vym tranzistorovym obrazovym zesilo- 
vacem. Kanalovy volic je u tohoto priji- 
mace take osazen tranzistory, protoze 
s dnesnimi' vf tranzistory napr. AF139 
se dosahuje lepsich vysledku nez s elek- 
tronkami E88CG resp. ECC88. Toto se 
jiste neprovadi z pochybnych reklam- 
nich duvodu. Vsechny tyto zasahy 
v konstrukci televizniho prijimace zna- 
menaji provozni uspofy elektrickd ener- 
, gie, snizeni vahy, zvyseni provozni spo- 
lehlivosti a delsi zivotnost.'-Dosazitelny 
zvukovy vykon s tranzistory je ovsem 
omezeny a takd nelinearni a utlumovd 
zkresleni bude vetsi. Toto omezeni vsak 
neni citelne, nebot’ plncho vykonu uzi- 
vatclb televizoru stejne nevyuzivaji. 

Zvukova cast televizoru ALE§-MA-, 
NES je osazena pentodovou casti elek¬ 
tronky PCF82, ktera pracuje jako am- 
plitudovy omezovac, dale elektronkou 
PABC80, ktera pracuje jako pomerovy 
• detektor a nf’ zesilovac elektronkou 
PL82, ktera pracuje jako koncovy stu¬ 
pen tridy A. 

Bylo nutno provdst nekterd lipravy 
v obvodech napajeci a obrazove casti a 
tak skloubit obvody s tranzistory s pb- 
vody osazenymi elektronkami. Tyto 
upravy jsou uvedeny v zaveru tohoto 
clanku. 

Zvukova Zast 

Celotranzistorovi zvukovd cast je osa¬ 
zena sedmi tranzistory a dvema- dioda- 
mi. Tato cast pracuje s mezinosnym od- 
berem zvuku. Signal z obrazovdho zesi r 
lovace se pfivadi pres mf transformator 
ladeny na 6,5 MHz na bazi tranzistoru 
Ti, ktery je zapojen jako neutralizovany 
mf zesilovac a pracuje v zapojeni se spo- 
lecnym emitorem. Navic tento stupen 
pracuje jako smesovac a' spolu s oscila- 
torem 1 MHz, ktery je osazen tranzisto- 
rem T2, umoznuje pfijem zvukovdho 
doprovodu podle Gerberovy soustavy 
(mezinosny kmitocet 5,5 MHz). Pri 
. prijmu zvukoveho doprovodu podle vy- 


merovdm detektoru v madarskych ci so- 
vetskych televizorech. Presto vsak je 
"hutrio si uvedomit, ze jde o jednotlive 
stupne, kterd proti teplu jsou jiz chra- 
neny polohou"a vhodnou konstrukci. , 

Chtel jsem proto za prvc vyzkouset, 
jak by se chovala cclotranzjstorova cast 
televizoru, napriklad zvukovy dil, a za 
druhd, zda s ceskoslovenskymi tranzis¬ 
tory zakoupenymi v bezne prodejne, 
radiosoucastek, se da ovlivnit spotfeba . 
elektrickd energie a do jakd miry. ' 

Vybral jsem si k tranzistoraci zvuko¬ 
vou cdst. Jak jsem jiz vyse uvedl, ma 
televizor nekohk stupnu, kterd jsou osa- 
zeny elektronkami s prumernou anodo¬ 
vou ztratou vdtsi jak 10 W. Jsou to tyto 
stupiie: 

1. koncovy stupeh rhdkovdho rozkla¬ 
du s ucinnostni diodou 

2. koncovy stupeh snimkovdho roz¬ 
kladu 

3. obrazovy zesilovac 



4. koncovy stupeh nf zesilovace 


Vsechny tyto stupne vcetnd predradnd- 


ho odporu pro seriovd zhaveni elektro¬ 
nek jsou nejvetsimi zdroji tepla a je po- 
chopitelnd, ze tyto stupne budou mit 


Desticka zvukoveho dilu 







se uvedene soustavy se uplatni souctovy 
kmitocet 5,5 + 1 = 6,5 MHz. Pri prij- 
mu podle nasi soustavy OIRT (6,5 MHz) 
se oscilator neuplatni a smesovac pra- 
cuje jako mf zesilovac. V kolektorovem 
obvodu je zapojen dalsi mf transforma- 
tor ladeny na 6,5 MHz. Z vazebniho 
vinuti se signal privadi na bazi tranzis- 
toru T3, ktery pracuje obdobne jako 
v zapojeni s elektronkami omezovac 
amplitudy. Pracovni bod tohoto tran- 
zistoru je urcen RC clenem (odporovy 
trimr. 10k a kondenzator 2200 pF) v ob¬ 
vodu baze. V obvodu kolektoru tram 
zistoru T 3 je zapojen pomerovy detek- 
tor, ktery je puvodni z televizoru ALES- 
MANES. Detekci obstaravaji dve diody 
6NN41. Zde je treba dbat toho, aby 
pouzitd diody mely shodny odpor v pro-, 
pustnem smeru. Presto vsak je v obvodu 
jednd diody zarazen odporovy trimr 
2 k 2 , aby bylo mozno prcsne vyvazit po¬ 
merovy detektor. Jinak nastavd nepri- 
jemnd bruceni, zpiusobcnd nesoumer- 
nosti tohoto detektoru. Detekovany sig¬ 
nal jde pres regulator hlasitosti na bazi 
•tranzistoru Tt, ktery spolecne s tranzis- 
torem Ts tvori nf zesilovac. Tento zesi¬ 
lovac budi soumerny koncovy stupen, 
ktery pracuje ve tride B a je osazen tran- 
zistory Te a T 7 . Vykon koncovdho stup- 
ne je pri plnem vybuzeni cca 350 mW. 
Na tento stupen jsou pripojeny dva re- 
produktory, z nichz jeden je stredoto- 
novy ARO 689 o prumerii 20 cm a dru- 
hy vyskovy ARV 231 o prumeru 10 cm. 
Vyskovy reproduktor je pnpojen pres 
jednoduchou vyhybku, kterou tvori kon¬ 
denzator 2 pF. Televizni elipticky repro¬ 
duktor ARV081 (5x7 cm) nebyl pouzit 
pro pomerne- malou ucinnost. Tato 
kombinace dava hlasity a pekny prednes. 
Nf zesilovac ma zapornou zpetnou vaz- 
bu ze sekundaru vystupniho transforma- 
toru a na bazi tranzistoru T 5 . Tato 
slouzi pro vyrovnani kmitoctov^ cha- 
rakteristiky nf zesilovace. Budici a vj r - 
stupni transformator jsou vyrobkydruz- 
stva'JISKRA typu BT39 a VT39. Vse- 
chny tranzistory mimo tranzistor- Ts. 
jsou napajeny ze spolecnbho zdroje, 
ktery je popsan v napajeci casti. 

. Tranzistor T 4 je napajen z uSinnost- 
nibo. napeti. pres odporovy delic. Proc 
tomu, tak jeP Pri pripojeni takovdho te- 
levizoru na si£ je celotranzistorova cast 
okamzite pripravena k provozu, zatimco 
elektronky se musi napred nazhavit. 
Doba nazhavovani je pomerne dlouha, 
k cemuz prispiva koncova elektronka 
radkovcho rozkladu EL81 a ucinnostni 
dioda EY83. Obe elektronky maji velmi 
robustni katodu a pochopitelne se na- 
iha.v'1 jako posledni. Za tdto situace by 
vznikalo pH nazhavovani elektronek 
bruceni, ktere by se ozyvalo z reproduk- 
toru. Abychom tomuto ineprijemnemu 
jevu zamezili, je nutno napajet tran¬ 
zistor T 4 opozdene. Po nazhaveni 
ucinnostni diody a koncovd elektronky 
radkovdho rozkladu vznikne ucinnostni 
napeti, kolektor tranzistoru. T 4 dostane 
pres odporovy delic napeti a zvukova 
cast zacne normalne pracovat. 

NaTotografii je videt rozlozeni soucas- 
tek cdczvukov^ £asti. Zakladni desku tvo- 
ri pertinax silny' 2 mm o rozmerech 220 X 
,X 140 mm. Cela zvukova cast by se dala 
. postavit na mnohem mensi desku. Roz- 
mer vsak z konstrukcnich duvodu vyho- 

Mf tranzistory jsou navinuty na kos- 
tf ickach. M7, stejne tak jako civka osci- 
latoru. Civky mf transformatoru L\ a Lz 
maji 1 indukcnost 20 pH a spolu s kapa-' 
citou 30 pF. (hrnickovy trimrj^rezoiiuji 


na kmitoctu 6,5 MHz. Vazebni vinuti 
Lz je navinuto na prouzku papiru na 
civce L\. Stejne tak je provedeno vinuti 
Ln, kter£ je navinuto na civce Lz. Obe 
vazebni vinuti maji indukcnost 3 pH. 

Protoze bylo pouzito tranzistoru s dos- 
ti vysokym meznim kmitoctem (/max == 
= 70 ' MHz), bylo zvoleno zapojeni 
tranzistoru se spolecnym emitorem, cimz 
se dosahne vctsiho vykonoveho zesileni 
nez v zapojeni se spolccnouTazi (rozdil 
cini cca 10 dB), i kdyz naproti tomu ma 
zapojeni se spolecnou bazi prednost 
mensiho rozptylu vstupni impedance a 
maid pruchozi kapacity, takze je mozno 
vynechat neutralizaci takovdho zesilo- 
vaciho stupne. Oscilator 1 MHz je pro- 
veden podle zapojeni, uverejnendho 
v AR 11/1963. Toto zapojeni je velmi 
jednoduchd a oscilator spolehlive pra¬ 
cuje. Vf napeti pri kmitoctu 1 MHz se 
md pohybovat kolem 0,2 az 0,5 V (me- 
reno v miste, kde se pfipojuje oscilator 
k mf zesilovaci). 

Hlasitost je rizena jednou cast! dvoji- 
tdho potenciometru 10k. Druha cast 
, potenciometru o hodnote 220 k ridi kon- 
trast. Zaroven ma tento potenciometr 
vypinac, ktery dvoupolove vypina sit’. 
Protoze na trhu dvojite potenciometry 
uvedenych hodnot nejsou, byly puvodni 
odporovd drahy pouzitdho dvojitbho po¬ 
tenciometru po rozebrani odstraneny a 
nahrazeny novymi o potrebnych-hodno- 
tach a prubehu. Ziskame je opatrnym 
rozcbranim jinych potenciometru stejnb 
,■ velikosti. Zvukova cast je s potenciomet- 
rem 10 k spojena stinenymi vodici. 

^ Obrazoya 2ast 

Tato cast je z drive uvedenych duvodu 
osazena elektronkami, kterych-je dva- 
ndct vcetne obrazovky. Upravy oproti 
zapojeni televizoru ALEStMANES jsou 
zakresleny ve schdmatu, ale presto rad 
bych se zminil alespon o nckterych: Ka- 
nalovy volic byl pouzit puvodni z televi¬ 
zoru ALES-MANES, ktery by! v pro- 
deji. Volic byl pouze prepojen na-para- 
lelni zhaveni a znovu sladen. Chtel jsem 
pri vymene elektronek rady P za E po¬ 
uzit elektronky ECC 88 misto puvodni 
PCC84. Avsak i pri peclivdm provedeni 
a sladeni se citlivost volice typu ALES- 
MANES zvetsi nepatrne (cca A dB). 


Pri mdne peclivdm provedeni se zvdtii 
jen Sum (svetlyj. Tento sum nekdy myl- 
ne. byva povazovan za projev zvysend 
citlivosti televizoru, avsak takto uprav'e- 
ny televizor vyse . uvedendho typu je 
mdne vhodny pro prijem-slabeho signa- 
lu hlavne ve III. pismu nez s puvodni 
PCC84. Proto bylo pouzito elektronky 
ECC84. 

Televizor ALES-MANES ma dvou- 
stupnovy mf zesilovac, osazeny elektron- 
kami EF80. Aby se zvetsilo zesileni, pri- 
dava se vseobecne v tomto pripade tretr 
stupen mf zesilovace. Z hlediska uspory 
elektricke energie by to znamenalo dalSi 
zvetseni prikonu. Volil jsem proto dvou- 
stupnovy mf zesilovac, avsak chtel jsem, 
aby zesileni i jakost tohoto mf zesilovace 
byla co ncjvctsi. Zde jsou hlavne na 
elektronky kladeny znacnd naroky, pro¬ 
toze se vyzaduje nezkresleny prenos vel¬ 
mi sirokdho kmitectovdho pasma. Jestli- 
ze se podrobi mf zesilovac matematickd- ' 
mu rozboru, zjisti se, ze soucin jeho zesi¬ 
leni A a sirky prenaseneho pasma B 
dava konstantni vyraz 

AB __ S _ 

-zuw - 27r (Cvst +Gv)fst + C8p) 

[MHz; mA/V; pF] 

S strmost 

C v st vstup. kapacita 

Cvyst ' vystup. kapacita 
C sp kapacita spoju 

Tento vyraz vyjadruje tak zvany cinitel 
sirokopasmovosti elektronky a je hned 
na prvni pohled zrejmd, ze je nezavisly 
na kmitodtu a je dan pouze konstrukci a 
provoznimi podminkami elektronky. 
Konstantni velikost cinitele sirokopas¬ 
movosti znamena, ze s urcitou elektron- 1 
kou lze pri urcite predepsand sirce pas¬ 
ma dosahnout pouze jistdho nejvetliho 
zesileni. Dalsi stupnovani zesileni nema 
smyslu, protoze ma ,za nasledek zmense- 
ni sirky pasma. Bylo proto treba pouzit 
u dvoustupnoveho mf zesilovace elek¬ 
tronek, ktere maji vetsi cinitel siroko¬ 
pasmovosti nez elektronky EF80, kterd 
jsou doposud v televizorech pouziviny., 
Takovd elektronky existuji a vyrabi je 
n. p. TESLA Roznov. Jsou to elektron¬ 
ky s rameckovou mrizkou (nebo jak se 
jim, takd nekdy rika - s napinanou 
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mrizkou). Pouzil jsem prave takovych . 
elektronek, ktere maji oznaceni EF183 
a kterC mimo svych velmi dobrych vlast- 
nosti nejen pro televizni pfijimace, ale 
napriklad i pro prijimace sdelovaci maji 
znacnou „nevyhodu“ - pro amatory 
nejsou bezne v prodeji. Vefim vsak, ze 
tyto elektronky prijdou brzy do prode- 
jen. Ponevadz jseiri vlastnil tyto dve 
elektronky, pouzil jsem je v mf’zesilo¬ 
vaci. Na druhy stupen tohoto zesilovace 
by byla vhodnejsi elektronka EF184, ale 
nemel jsem ji k dispozici. Takto osazeny 
mf zesilovac (2xEF183) maziskjenom 
o 3 dB mensi nez tristupnovy mif zesi¬ 
lovac. Pro zajimavost uvadim cinitel 
girokopasmovosti S/2k (C vs t ■+- C v y S - + 
4- 6 pF) u elektronky EF80, ktery je 
70 MHz, zatim co u EF183 je 110 MHz 
a u EF184 je 126 MHz. MajitelC televi- 
zoru ALES-MANES pouhou nahradou 
EF80 y mf zesilovaci za elektronky 
EF183 si takto mohou zvysit citlivost 
televizoru. Je tfeba vsak doladit nejlCpe 
rozmitacem vsechny ladene obvody 
v mf zesilovaci, protoze vstupni kapacita 
elektronky EF183 je 9 pF, zatimco u pu- 
vodni EF80 je tato kapacita 7,5 pF. 2a 
zminku snail jeste stoji zlepseni stability 
oboustranneho orezavace upravou jeho 
pracovniho | bodu privedenim kladneho 
napeti 200 V pres odpor 30k na katodii 
triodovC casti ECF82. Tim se zamezi ne- 
stabilnosti a krouceni obrazu. Dale byly 
take omezeny napet’ove spicky v konco- 
vCm stupni snimkoveho rozkladu po- 
moci RC clenu (33k, 22 000 pF), kterC 
zpusobuji prave u fady televizoru ALES, 
MANES, ORAVAN •rieprijemnC bru- 
Ceni ve zvukovC casti i pres peclivC nala- 
deni prijimace a za pfedpokladu, ze po- 
merovy detektor je spravne nastaven. 
Vsechny mf transformatory jsou pouzity 
puvodni, urcenC pro televizor' ALE$- 
MANES, jez byly v prodeji, stejne tak 
jako vn trafo, transformatory pro rad- 
kovy a snimkovy rozklad a vychylovaci 
civky typovCho cisla 3 PN 050 12. 

' Napajeci fast 

I kdyz tato cast je ve srovnani s ostat- 
nimi obvody popelkou, je nutne tCto 
Casti venovat zvysenou pozornost, zvlas- 
te z hlediska energetickC ucinnosti. Pro¬ 
toze "'cely televizni prijimac obsahuje 
11 elektronek vcetne • obrazovky (vn 
usmerhovacka DY86 je zhavena z vn 
trafa), bylo zvoleno paralelni zhaveni, 
jelikoz pro tento pocet elektronek zapo- 
jenych v sCrii vychazel predradny odpor 
na zatizeni pres 30 W, na kterem by se 
zbytecne ztracela elektricka energie a 
tento odpor by vydatne prispival ke zvy- 
Seni nezadouci teploty. Vyhody paralel- 
niho zhaveni zde nebudu popisovat, 
protoze jsou -vseobecne znamy asi tak 
jako snazsi koupe elektronek rady E nez 
rady P. Zhaveni vsech .11 elektronek je 
provedeno ze dvou sekundarnich vinuti 
sit’ovCho trafa^T. Prvni vinuti (6,3 V/2 A) 
napaji elektronky vstupni casti a obra¬ 
zovky. DruhC vinuti (6,3 V/3,5 A) 
napaji elektronky rozkladovych obvo- 
dO. Na tomto trafu je navinuto i treti 
vinuti (9 V/0,07 A). Toto napeti je- 
usmernovano ctyrmi germaniovymi dio- 
dami 1NP70 v mustkovem zapojeni,kter6 
spolu s filtrem 2 x 300 pF (12 V a 100 Q) 

1 W napaji celotranzistorovou zvukovou 
cast. Vyse uvedena kapacita je slozena 
ze sesti kondenzatoru 100 M/12 V TC 
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903. Napeti 6 V se nastavuje dratovym 
'reostatem 100 O/l W. Napeti sekundaru 
9 V je voleno proto, aby se kryly ztraty 
ve filtraCnim obvodu a na djodach. 
AnodovC napeti se -ziskava bezny'm zpu- 
sobem jako v ostatnich televizorech - 
usmernenimsifoveho napeti.Jako usmer- 
novace bylo pouzito kremikove usmer- 
iiovaci jednotky • pro televizory KA 
220/0,5. Je tez mozno pouzit sovetskych 
.kremikovych diod D 204, kterC ve vy- 
prodeji stoji 24 Kcs. 

Jak tento zpusob napajeni vypadi 
z energetickC stranky? Pri jmenovitem 
napeti a kmitoctu site 220 V/50 Hz ode- 
bira transformator ST pri plnCm zatize¬ 
ni 45 W (mereno pristroji s tridou pres- 
nosti 1,5). Sekundarni prikon vsech 
zhavicich vlaken elektronek pri. napeti 
6,3 V je 34 W. K tomu jeste musime pfi- ' 
pocitat prikon usmernovace napaje- 
ciho tranzistorovou zvukovou cast, 
ktery cini 9 Vx0,07 = 0,63 W. Tento 
prikon a tedy i proud 70 mA odebirA 1 
zvukovy dil jen pri nejvetsim vystupnim 
vykonu (nejvetsi hlasitosti), protoze 
koncovy stupen je zapojen ve tride B a 
bez vybuzeni odebira cela zvukova cast 
vcetne vyse uvedeneho koncovcho stup- 
ne proud 15 mA. Podle normy CSN 
36 7511 „Mefeni televiznich piijimar u“ 
Cl. 181 je vsak nutno merit prikon televi¬ 
zoru pfi pouziti zesilovacu tridy B nebo 
AB pfi ' nejvetsim vystupnim vykonu. 
Pfikon sekundaru je tedy cca 35 YV. 
TJcinnost transformatoru je 0,78. Pfi 
seriovCm zhaveni by se spotfeboval pri-. 
kon 220 V x 0,3 A = 66 W. Pfi tom 
elektronky by spotfebovaly za se jen 
34 W. Ostatni elektricka energie by se 
prornenila v teplo na pfedfadnCm . od- 
poru. Ucinnost by byla pfibliznc polo- 
ViCni (0,51). 

Presto, ze pfi vypoctu transformatoru 
ST bylo voleno syceni jadra 10 000 G, 
rozptylovC magneticke pole se neproje- 
vilo.a nebylo'nutno provCst magnetickC 
stineni transformatoru. Tento je navinut 
na jadfe El 32 X 25 a civkovCm telisku 
podle aormy TESLA NT - N 001 a NT 
- N 002. PouzitC plechy jsou TN 1,1 a 
sUa plechu 0,35 mm. 

Proudy ktery odebira televizor pro 
anody elektronek, byl namefen pfed 
usmernovacem KA 220/0,5 210 mA 
(pfi shovCm napeti 220 V). Cely televiz¬ 
ni pfijlmac odebira" pfi jmenovitCm na¬ 
peti a kmitoctu site 220 V/50 Hz proud 
415 mA, coz pfedstavuje pfikon 91,3 W. 
Uspora elektricke energie oproti televi : 
zoru ALES-MANES je cca 40 W, tj. pfi-' 
blizne o tfetinu*mene. 

Nekdo muze namitnout, ze pouzitim 
sit’oveho transformatoru jsme zvysili 
vahu televizoru, spotfebu medi, nebez- 
pe£i pusobeni rozptylovCKo magnetic- 
kCho pole. Pfesto vsak sit’ovC transfor- ' 
matory z televizoru nevymizely a obsa- 
huji je i modern! televizory s daleko vet- 
sim poctem elektronek, napf. sovetsky- 
televizor TEMP 6, ktery ma 18 elektro¬ 
nek. V nasem pfipade nutno si uvedo- 
mit, ze tranzistorova zvukova cast vazi 
zlomek toho co dosavadni - 35 dkg, pro-, 
toze byl odstranen tezky a rozmerny 
vystupni transformator koncove elek¬ 
tronky nf zesilovace. Vaha by mohla byt 
jeste nizsi pfi pouziti miniaturnich sou- 
casti a vypustenim budiciho a vystupni- 
ho transformatorku, cimz by se zvetsila 
jeste kvalita nf zesilovace. Toto je ovsem 
podmineno vyrobou reproduktoru s vys- 
si impedanci. Prave zde by se hodne 
usetfilo. jak na zeleze tak na medi. Za 
uvahu ovsem stoji hlavne uspora ener¬ 


gie. Pfi pruznejsim pfistupu prumyslu 
k tranzistoraci televizoru by tyto.uspory 
cinily celostatne vykon nekolika 1 elek- 

Konstrukce televizniho pfijimace, jak 
je videt z obrazku, je ponekud neobvyk- 
1A. Obrazovka je umistena na skfini a je 
zakryta po celC deice krytem z ocelovCho 
plechu 0,8 mm. Tento kryt je spojen 
s kostrou pfijimace pfes bezpeCnostni 
kondenzator VVK 71922 o kapacitC 
4700 pF. Maska obrazovky (typ AME- 
T-YST) je spojena s kostrou prijimaCe 
pfes kondenzator Ml typu WK 71940. 
Velmi praktickym a efektnim materiA- 
lem na tento kryt obrazovky by byl 
plech platovany plastickou hmotou 
(PVC),jak to provddi Vyzkumny ustav 
svarecsky- v- Bratislave. Tyto plechy by 
•byly ekonomicky velmi vyhodne pro 
tento ucel, protoze odpada povrchovA 
ochrana a pfi tom takovy plech ma veil- 
mi s dobre elektroizolacni viastnosti.\Pro 
amatera je tento material momentalnC 
nedostupny. Touto. konstrukei .je zajis- 
teno dobre odstineni obrazovky od vsech 
elektrostatickych a elektromagnetickych 
poll a tepelnCho namahani. Navic umoz- 
huje tato konstrukce jednoduchou vy-, 
menu obrazovky bez otvirani skfinC 
s pfijim'acem. Pfi jakekoliv manipulaci 
ve skfini neni nutno brat ohlednaobra- 
zoyku. Z teto konstrukce vyplyva i moz- 
nost umisteni reproduktoru na predni 
desce skfine. Skiih je vyrobena ze svCt- 
leho dubu a ma rozmery 80 x 70 x 
X 45 cm. Pfedni deska je do skfine za- 
pustena o 30 mm a timto uspofadAnim 
zadny ovladaci prvek nevystupuje ze 
skfine. Ovladaci prvky od levC strany 
jsou: na spolecnC ose regulator’ hlasi- 
'tosti, kontrastu a vypinac site; dAle pod 
lichobeznikovym krytem regulace fad- 
kovCho kmitoctu, regulace jasu a regu¬ 
lace snimkovCho kmitoctu. Na.dalsi spo¬ 
lecnC ose je pfepinac kanAlu a dolado- 
vAni oscilatoru. Televizni pfijimac c vcct- 
ne napajeci casti obsahuje 12 elektronek, 
7 tranzistoru, 7 germaniovych diod a 
kfemikovou usmernovaci jednotku. 

V soucasnC dobe pracuji na tranzis- 
torovem obrazovCm zesilovafii (dvou- 
stupnovCm) a na ctyrstupnovCm mezi- 
frekvenenim zesilovaCi s tranzistory 
0C171. Tento zesilovac bude mit mezi 
smesovaCem a prvnim mf ( stupnCm pAs- 
movou propust se soustfedenou selekti- 
vitou. Mimo znAmC vyhody tCto, pro- 
pusti, ze je odolna proti vzniku kfizovC 
modulace, je jeste dalsi vyhoda, ze pru- 
beh utlumovC i fazovC charakteristiky je 
urCen pouze touto propusti, protoze zby-- 
vajici obvody nf zesilovace jsou siroko- 
pAsmovC- a na prubehu’ utlumovC cha¬ 
rakteristiky se podileji jen nepatrne. 
Utlumova charakteristika takoveho ze¬ 
silovace neni ■ potom zavisla na fizeni 
zisku, coz je prave vyhodnC, zejmCna 
u tranzistorovCho mf,zesilovace. RizenC 
stupne jsou vazany sirokopAsmove a 
zmeny velicin tranzistoru se podileji na 
zmene utlumovC charakteristiky zaned- 
batelnou merou, i kdyz na druhC strane 
propust se soustfedenou selektivitou mA 
vetsi .vykonovou ztratu nez beznA mf 
propust a jeji provedeni, zvlAste pro vy- 
sokC kmitocty, je obtiznC. • 

Pfestoze popis je omezen na nejnut- 
nejsi podrobnosti, rozrostl se do znac- 
/ nych >rozmeru. Nebudu proto uvadet 
pocty zAvitu na transformatorech a jinC 
konstrukeni malickosti, kterC si amatCr 
ma vymyslet a vypocitat sam. Jen' tak 
pociti kouzlo ze samostatne prace. Tento 
popis ma slouzit jen za voditko, ktere si 
kazdy pfizpusobi svym .pomerum. 



JAK'SE ViM LiBl COMBI EIJ 120 B? 


Vy mate potize s mechanickymi pra- 
cemi. VicUm vam to na ocich. Podle to¬ 
ko, jak vas zaujala III. strana obalky, 
soudim, ze mate velkd potize. ftekli jste 
si: ,,Tohle by paslo do nasi dilny. Proc 
se neco takoveho nemuze vyrabet u nas?“ 
Vy jste neco takoveho jeste nevideli - 
nebo videli v Hobby, Popular Mecha¬ 
nics ci podobncm casopise. A vidite, ono 
se nemusi chodit tak daleko. Staci do 
Ceske Lipy. Tam se to totiz dela. 

Totiz - nedela. Zatim. Je to pripra- 
veno, ale n.p. Naradi v Ceske Lipe ne¬ 
muze zahajit, vyrobu drive, dokud-to 
nema v planu. A do planu se to mfize 
dostat jedine tehdy, jsou-Ii pisemn6 ob- 
jdldnavky, aby byla zaruka, ze vyrobene 
zbozi nezustane „na ocet“. Objednavky 
nejsou, protoze to spotrebitele neznaji 
a nepozaduji ani na Technomatu, ani 
na Odbytu stroju a naradi. A Techno¬ 
mat ani'Osan neobjedna’ protoze nevi, 
zda by si nezabarikadoval sklady leza- 
kem. 1 

Zkratka chybi obchodni odvaha. 

Jde tedy o tor chcete koupit rucni vr¬ 
tacku, stojanovou vrtacku, brusku, les- 
ticku, cirkularku, nuzky na plech, sou- 



struzek a nastroje na vypichovani a 
vystrihovani der - nebo jen rucni vrtac- 
ku a doplnky k ni, umoznujici vrtat, 
brousit, lestit, strihat a soustruzit, tedy . 
vyuzit jednoho rucniho nastroje univer- 
zalnim zpusobem? Odpovecf je nasnade. 

Potrebujete-li takovy ' univerzalni 
stroj,_ napiste to Naradi n.p. zavod 6, 
.Ceska Lipa, Moskevska 674, kde jsou 
tak6 svazarmovci, vedi, co bychom po-' 
trebovali a boli je srdcez t6 trnitc cesty 
nove vyvinut^ho a nesporne velmi uzi- 
tccneho zarizeni z vyvoje do zivota. 
Zvlaste, kdyz tato'souprava byla vyvi- 
nuta jako tematicky ukol a jiz ,puvodne 
urcena pro drobnd spotrebitele. 

Proberme si, co jednotlivd soucasti t6- 
to stavebnice dokazi: 


napeti: ... 220 V 

otdcky: l.stupen. . . . 2100 ot/min.' 

2. stupeh. . . . 1000 ot/min. 

prikon '. 230 W 

' vykon. ... .... 125 W 

max. 0 upinandho vrtaku . 8 mm 

vaha.. .' . ’ 2,2 kg • 

Vrtacka ma pistolovy Itvar. -Je prove- 
dena v dvojite izolaci. Pfevodova skrin 
ma dva stupne otacek. Na prevodovd 
skrini je umistena packa ke zmene poctu 
otacek. Spinac je koldbkovy - drzi v na- 
stavend poloze. 

. Kmitava pilka k vyfezdvani P 008: 
max. sila rezandho mate- . 


Nastroj v cinnasti jako smirkovacka 


pocet zdvihu: l.stupen. . 2100/min. 


max. sila rezandho mate- 

rialu. 40 mm 

pocet zdvihu: l.stupen. . 1050/min. 

2. stupeh . . 500/min. 

vaha nastavce. 1,1 kg 

Je urcena pro tvrdsi materialy. 

llotacni (kotoucova) pila P 408/ » - . 

.max. tloust’ka materialu 25 mm 
otacky: l. stupen. . . . 2100 ot/min. 

2. stupen. .■ . . 1000 ot/min. 
0 piloveho listu .... 120 mm 

vaha nastavce. 1,8 kg 



N&zky na plech JV 008r - 
pocet zdvihu: T. stupen . . 2100/m 
2. stupen . . 1000/m 
max. tloust’ka zelezndho ' - 
plechu l 25 m 


pocet zdvihu: 1. stupen . . / 2100/min. 

2. stupeh . . 1000/min. 
sila strihan^ho materidlu: 

mekky material.3 mm 

tvrzeny papir.2 mm 

ocelovy plech.0,8 mm 

sirka prostrizen<5 drazky . . 4 mm 

vaha nastavce . . . . . . . 0,7 kg 

- ProTaz.ec JV 208: ' 

pocet zdvihu: l.stupen. . 2100/min. 

2. stupeh . . 1000/min. 
tlousfka strihanHio ocel. 

plechu 1,25 mm 

prostrihovana drazka ... - 5 mm 

vaha nastavce. 0,9 kg ■ 

Lesticka (smirkovaika) L 008: 
otacky podle pohonne jednotky 
prumer lesticiho kotouce. . . 125 mm 

yaha nastavce ..0,3 kg 

Stojan na vrtacku nebo soustruzek S 51: 
umozhuje presnt; vrtani drobnych sou¬ 
casti, soustruzeni dfeva, umhl^ch hmot 
i slitin z lehkych kovii. Upnuti stojanu 



Soudruh Helebrandl ze spoj. oddeleni se nestacil divit, co vsechno 
nova souprava ■ceskolipskych dokdze ajakje mozne,. ze to s vyrobou 
mile tak vaznout 


^Souprava obsazena v kuffiku Combi EU120 D 












dvema sverkami ke stoiu zarucuje dosta- 
tecnou stabilitu jak ve vertikAlni, tak 
v horizontalni poloze. Pro bezpecnou 
pr&ci pri soustruzeni je bezpodminccne 
nutnd mit .zakladni znalosti v obrabeni. 
Na stojanu lze soustruzit soucasti do 
max. 0 140 mm a ddlky 270 mm. Vdha 
stojanu vcetne prislusenstvi (dve sverky, 
hrot, undseci hrot a stopka) je 3,85 kg. 
Kufnk EU 120 D ' 

obsahuje vrtacku EV 008 D, drateny 
kotouc, brusny kotouc, lesticku, sverky, 
pomocne drzadlo. 

S celou touto sadou je mozno provd- 
det vetsinu praci, vyskytujicicb se v dilne 
domdciho kutila. Stojan umoznuje pres- 
nd vrtani otvoru do 8 mm, pripadne vy- 
pichovani otvoru vetsich a soustruzeni 
mekcich materialu. Nepravideln6 otvory 
v plechu zhotovime pomoci prorazece, 
pripadne u mekkych materialu-pouzije- 
me kmitavych pilek. Pertinax ci tvrzeny 
papir, ktery se pfi strihani normalnimi 
nuzkami z jedne strany nastipuje, pre- 
strihneme rovne prostrihovacem a daK 
opracovdvame dalsimi nastavci podle 
potreby. Vrtaky a noze lze nabrousit po¬ 
moci brusneho teliska, upnutbho ve 
sklicidle vrtacky. Hruby povrch plechu 
ci jinych desek vyhladime lestickou, 
kdyz nejprve pomoci smirkovych kotou- 
cu povrch zabrousime a pak pomoci pas¬ 
ty vylestime. Pomoci tdo sady lze zho- 
tovovat vyrobky zcela rovnocenn^ to- 
varnim. Pfi vyuziti pily P 4 ( 08 a pily 
P 008 je mozno vyrabet skrinky ze dreva- 
i umelych hmot. Na dalsi zde neuvedena 
pouziti techto nastavcu prijde jiste kazdy 
amatdr sam podle svych zkusenosti z do- 
savadni prace, 

Tato sada by byla. jiste vyuzita.jak 
v radiotechnickych kabinetech, radio- 
klubech, sport, druzstvech radia, tak 
i v modelarskych klubech, proste vsude ' 
tarn, kde vyrabime slozitejsi mala zari- 
zeni. V cele praci mnohych krouzku by 
pouzivani sady prineslo zvyseni technic- 
kd urovne zhotovovanych pristroju. 


HVDBA 

[PRO ORE VSJ 

Trvalo to ale chvili, nez byla u nas 
stereoreprodukce vzata oficialne na ve- 
domi! Kdyz se pakobjevila prvni zarize- 
m na trhu, nebyl zpocatku odbyt nijak 
masovy. Ani neni divu: krome nekolika 
nadsencu - pusobicich vicemdne sou- 
krome-a nekterych predvadeni, uspora- 
danych vyzkumnymi ustavy pro omeze- 
ny okruh ucastniku, nedoslo k vaznejsi- 
mu pokusu p seznameni verejnosti 
s timto vyznamnym pokrokem v oboru 
elektroakustiky. Predvadeni na BW 
nelze mit za takovy vaznejsi pokus 
o propagaci, nebot’ ve veletrzni tlace- 
nici nejsou potrebnd akusticke podmin- 
ky, jez by umoznily rozpoznat rozdil 
mezi Reprodukci a ,,reprodukci“. Po- 
kusna vysilani v unoru 1964 rovnez ne- 
mohla prispet k vychove 'spotrebitelu 
reprodukovand hudby, kdyz byla cho- - 
vana z neznamych duvodu v tdmer pfis- 
nd tajnosti. Teprve pokus 1, brezna 
(pofad studia A) byl vcas predem ozna- 
men, dokonce s vyzvou, aby posluchaci 
sddlili pisemnd svuj ndzor. Jsme vsemi 
hlasy pro jiz od roku 1960, jak svedci 
trvaia pozornost, venovana stereorepro-. 
dukci v nasem casopise. Je moznd 
tvrdit, ze veskery odbyt stereodesek, 

1.36 C dmateMfki TaI 1} A. 


prenosek a zarizeni (Echo Stereo, skrin 
. Stereo, sasi Ziphona a sasi Supraphon) 
do td doby lze pricist k dobru jen pra- 
covnikum Svazarmu. Ti tak plnili ukol, 
jimz se mel zabyvat vlastne obchod ve 
svdm nejvlastnejsim zajmu. 

Pro velky zajem z posledni doby zo- 
pakujeme zakladni informace: 

1. Stereoreprodukce vnasi do poslou- 
chandho poradu vjem prostorovosti tim, 


ze je tvoren- zvlastnim signalem pro 
levd ucho a zvlastnim signalem pro 
pravd ucho. 

2. Jsou tedy nutnd dva uplne pre- 
nosovd kanaly. 

3. Jako zdroj stereosignalu mame 
u nas k dispozici stereodesky (rychlost' 
45 ot/min. a 33 ot./min.). Pro jejich 
reprodukci je zapotrebi specialni gra- 
mosasi a dva zesilovace. 
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4. Toto zarizeni obsahuje napr. pfi- 
jimac Echo-Stereo, - hudebni skrin 
Supraphon Stereo a novy model velmi , 
kvalitniho zarizeni n. p. Tesla Bratislava 
„Koncert“ I012A. 

5. Stereofonne nahrand pasky dosud 
v prodeji nejsou! Stereofonni nahravani 
doma je mozne jen na specialni stereo-- 
magnetofon a i pak je iluzorni zalezitos- 
ti, nebof doma nelze jednoduchymi pro- 
stredky dosahnout potrebnych akustic- 
kychvlastnostni mistnosti, v niz bychom 
chteli nahravat. Moznost vyuziti ste- 
reoamagnetofonu je tudiz omezena az 
■do doby 

6. stereofonniho rozhlasu jako dalsiho , 
zdroje stereosignalu. Pokus obdobny 
vysilani z 1. brezna je sice velmi zasluz- 
ny, neboti umoznil seznamit se aspon 
zhruba s rozdilem mezi reprodukci 
monauralni a prostorovou, je vsak tech- 
nicky nemotorny a konecne reseni 
nemuze pracovat na tom'to principu.. 
Zarizeni je pri tomto zpusobu drahd 
investicnc i provozne, nebof musi byt 
v provozu dva vysilace a dva prijimace 
soucasne. Definitivni reseni spociva 
v tom, ze se jeden kanal jaksi „zak6-' 
duje“ do drultcho, prenaseji se spolecne 
a v prijimaci se' opet rozdeli. 

7. Touto moznosti prijmu praveho 1 
stereofonniho prenosu bez dratu neni 
prijimac Echo-Stereo vybaven. Nazev , 
„Stereo“ se vztahuje jen na zdvojen^ 
nizkofrekvencni dil, ktery umoznuje 
jen zesilovat dvoji signal ze stereogra- 
mofonu. 

8. Zatim neni ani zvolen zpusob pre- 
nosu a prislusna norma. Do roku 1965 
maji byt provadeny experimenty a vy- 
hodnocovany zkusenosti, v letech 1965 
az 66 ma byt hotova norma pro vsechny 



cleny mezinarodni organizace OIRT. 
Se zavedenim pravidelndho stereofon¬ 
niho vysilani se pocita v letech 1968 az 
1970, kdy bude dosavadni dvouprogra- 
mova sif VKV vysilacu doplnena tre- 
timi vysilaci pro III. program. - To je 
sice reseni zdlouhavd, ale podle nazoru 
Ustfedni spravy spoju jedine mozne 
vzhledem k hospodarskym moznostem. 
A jeste neco, a nikoliv maleho'vyznamu: 
cenu uvazendho vypracovani normy 
jsme si mohli overit na pripadu televize, 
kdyz'Francie a Anglie se octly v nesna- 
zich se zmenou televizni normy v dobe, 
kdy uz bylo v provozu mnoho prijimacu. 
Totez by se mohlo prihodit s -ncrozvaz- 
nym zvolenim normy pro stereovysilani. 

9. Tento pristup k reseni otazky ste¬ 
reofonniho vysilani povazuji ama.teri, 
kteri jiz dels! dobu poslouchaji stereo- 
nahravky a jiz v dobe, kdy u nas nebyla 
jedina stereodeska, poznali rozdil mezi 
pfenosem jednokanalovym a dvoukana- 
lovym, za prilis opatrnicky. Povazuji 
za mozna urcita prozatimm opatreni: 

a) Ve vysilani 1. III. znovu' pptvrdil 
zastupce Gramozavodu, ze novd nahrav- 
ky se jiz dels! dobu porizuji stereofonne 
(viz tez AR 4/62 - Jak se dela gramofo- 
nova deska). Je tedy dost zaznamovdho 
materialu, z nehoz jde bez dalsich na- 
kladu a technickych , komplikaci_ zivit 
napf. prvni program - levy kanal do 
stredovlnndho rozhlasu, pravy do roz¬ 
hlasu po drate a do existujici site VKV. 
Ne-li po plnou vysilaci dobu, tedy aspon 
ve vecemich hodinach.Program by ovsem 
mel byt velmi pritazlivy na rozdil od 
drivejsich nazoru Hudebnfho naklada- 
telstvl i Cs. rozhlasu. f 

•b) Ve vyrobnim zavodu zaridit, aby 
aspon nektery typ prijimace byl pripra- 
ven pro doplneni- dekodcrem, ktery by 
byl pozdeji vyraben jako pfidavnd za- 
rizeni. Toto opatreni by podporilo za- 
jem o nahradu zastaralych prijimacu, 
tj. zajistilo by. odbyt rozhlasovych priji¬ 
macu. Dosavadni typy bez perspektiv- 


Stereogramofon podle ndvodu v AR 3 a 
6)63 v prenomem provedeni. Sluchdtka se od 
ndvodu list lim, ze pro. musle je pouzito misek 
z umele hmoty (kus 1,50 Kcs), polokulovite 
kryly zausteni siiur jsou z polovin barevnych 
slanek (kus 1- Kcs). Sluchatkovy most je 
tvoreri ohnutym pasem umaplexu, ktery po- 
merhe dobfe pruzi. Dosedaci plochy jsou vylo- 
leny penovou gumou. Celkova vaha sluchdtek 
vcetne Wiry a konektoru je 320 g. Ponekud. 
, mene technicky vzhled muUi vyvazi nizky 
porizovacy. ndklad a rychla a snadnd prace ve 
srovnani s vyrobou forem, litim a upravou po- 
vrchu pri vj/robe z dentakrylu. Dalsi vyhodou 
je moznost dvojiho barevneho ladeni, coz 
u dentakrylu neni. 

Umisteni soucasti zesilovade v prerwsnem 
stereogramofonu S. Pfdusera. Je pouzito vy- 
prodejntho kuffiku, gramosasi Jiphona. 


nich novinek (nekterc i bez VKV) ne- 
maji prilisnou nadeji na oziveni odbytu 
bez umelych stimulu, jako je snizovani 
cen az pod vyrobni naklady a prodej 

c) Okamzite po vyreseni normy zridit 
zatim aspon v hlavnim meste, kde pra- 
cuje cily klub zajemcu o vernou repro¬ 
dukci, jeden vysilac stereo pro zkusebni 
•vysilani pro ty, kteri nemusi cekat na 
zdlouhavou reakci prumyslu a obchodu. 
Nakonec by takovy vysilac byl uzitecny 
i pro praci ustavu, jez budou resit pro- 
blemy na strane prijmu. Jak ukazuji 
zkusenosti s propagaci televize, stavbou 
tcleviznich prevadecu a s propagaci 
stereoreprodukce,■ takovc opatreni se 
vyplati, nebof umozni rozvinout inicia- 
-tivu tisicu svazarmovskych radioama- 
t^ru, kteri mohou svou pohotovosti pod- 
statne ovlivnit rychlost zavadeni nov€ 
techniky-a tim i odbyt vyrobku slabo- 
. proudeho prumyslu. To by se mohlo' 
stat pred rokem 1967, aby opetne ne- 
doslo ke zpozdeni cs. techniky za sveto- 
vym stavem. Na zasedini studijni sku- 
piny V OIRT (stereofonie) v listopadu 
1963 v Berime se jiz jednalo o jednotn6 
norme a behem r. 1964 ma dojit k do- 
poruceni vhodne metody. V roce .1965 
nebo 1966 by pak tedy bylo mozne vyjit 
s vysledky pfed verejnost [1]. 

,10. Na gramofonovou desku jako zdroj 
stereosignalu budeme tedy odkazani 
jeste delsi dobu. Proto se vyplati na ni 
zaridit. 

Z komercnich zarizeni prisel nedavno 
na trh dalsi pristroj a sice zesilovac 
Tesla AZS 021, vyrobek Tesly Roz- 
nov zavod Valasske Mezirici. Dava svym 
fesenim moznost vystavby’ zarizeni pro 
stereofonni reprodukci zvuku v byto- 






vych prostorach, klubovnach a mensich 

■ divadlech hudby. Stereofonni zcsilovac 
AZS 021 je resen tak, ze muze byt pouzit 
jednak samostatne, jak se- to vyzadujc 
pfi eastern pfemist’ovani (napr. pri 
uzlvani .estradnimi* soubory), jednak 
muze byt vestaven do individualne re- 
senych skrini. 

V zesilovaci je pouzito perspektivnlch 

■ typu elektronek a je konstruovan tech- 
nikou plosnych spoju. Ma 6 vstupu, kterc 
umoSnuji pripojeni zdroju modulace, 
prichazcjkich beznc v-' uvahu, jak pri 
reprodukei zaznamu zvuku, tak pfi po- 
rizovani stereofonnich zaznamu z mikro- 
fonu nebo z rozhlasoveho prijimace 
s modulaci AM nebo FM. Kmitoctovy 
prubeh je mozno plynule korigovat 
v sirokem rozmezi a je mozno nastavit 

. jak korekei basu, tak vysek na optirnalni 
prubeh. 

Symetrizace obou zvukovych kanalu 
v Sirokem rozsahu umoznuje dostatecne 
vyrovnat zisk podle citlivosti snimacu 
stereofonniho zaznamu a podle rozdilnd 
ucinnosti reproduktorovych soustav. 

Techhicke udaje j j 

Provoz jednokanalovy a stereofonni . ' 
Jmenovity vystupni 

vykon . ■ . 2x3 W 

Vystupni impedance. ^ 
zesilovade kazdeho 

kanalu . 4 Q 

Kmitoctovy rozsah . 40 Hz >60 Hz± 3 dB . 

■ / 60 Hz> 10 kHz±2dB 

10kHz+15kHz±3dB 
, x/kresleni pH jmenovitem vjkonu 

pfi f — 60 Hz ....... 5% 

f = 1 kHz ... :. 2,5 % . 

. /= 8 kHz .5% 

TSnove korekee . 

pro hloubky 40 Hz . ■ minimalne -r 7 dB' 
pro vysky 15 kHz ■ ■ ■ minimalne ±7 dB 
6prepmatelnych vstupu . . 
gramofon ste- ■ 
reofonni, -/' 

gramofon-jedno- 
kanalovy, 
rozhlasovy pfi- 
jimat stereo, 
jednokanalovy, 

, magnetofon jed- 
nokanalovj, 
magnetofon ste¬ 
reofonni 

Osazeni elektronkami 
3x ECC83 : 

2X EL84 
EZ8V ' 

Jmenovity pftkon a napeti 
pfi max. vykonu 
a napeti 220 V 
1120 V stfid. 

-65W 


Siekolik udaju z hi- 
storie Tesly Brati¬ 
slava: 

1938 zahajena vy- 
roba, ( 

1945 znarodneni, 
1958 Kvarteto — 
pruiii RX s. VKV, 

1961 Echo-Sputnik 
plolne spoje, 

1962 Lunik tranz., 
Echo Stereo, 

1963 Koncert - na 
obrazku 


Rozsah regulate symelrie . > 7 dB 
Odstup signal - Sum . . .>56 dB, 
Pfeslech mezi obema kanaly 

pfi f = 60 Hz . 28 dB 

>f = 1 kHz ...... 28 dB 

f = 10 kHz . . . 26 dB 

Rozmery ... sifka vfska hloubka 


' 324 n. 


i 120 m 


: 250 m 


(73,5 

KV . 16,7 

(18 

SV . ’.'187 

(1605 

DV ..... . 1000 
(300 


hECC83 


4- 4,58 m 

65,5 MHz) 
H- 50,5 m 
5,95 MHz) 
~ 577 m 
520 kHz) 
4- 2000 m 
150 kHz) 


Vaha . cca 7,90 kg 

Cena . Kcs 1380,- 

Jinym dosud malo zndmym zarizenim 
je stereofonni gramoradio Tesla 1012A 
,,Koncert", vyrobek Tesly Bratislava. 
Dodava se jako kompletni souprava, ob- 
sahujici. jednak pfijimac DV, SV, KV 
a VKV a ctyrrychlostni gramofon v po- 
dlouhlc velmi vkusnd skrini stolnlho pro- 
vedenl (bez nozicek), malych rozmeru: 
jednak dve reproduktorove skrinky. 
Skrine jsou.svetle dyhovane a hod! se 
k modernimu nabytku sektorovkho pro- 
vedeni. Reproduktorove skrinky se 
mohou tez zavesit'na stenu. Gramofon 
je upraveny, s nizky'm brumem a koli- 
sanim rychlosti. 

Technicke udaje 
Vlnove rozsahy: 

VKV. . 


Prumernd vf citlivost: 

VKV . 5fiV (pomer sig¬ 

nal) lum 26 dB) 

KV ..... . 25 fiVi 
SR . . . 20 p,V\ (power signal / 

f . Sum 10 dB) 

DV . 40 pV I 

mereno na jednom nf kanalu, regulator vy- 
vdzeni nafizen doprostfed 
Mezifrekvence: VKV . . .10,7 MHz 
ostatni rozsahy 468 kHz 
Prumernd mf sifka pasma pro AM (pomer 
napeti 1 : 10) 

uzke pasmo . . 12kHz 

sirokepdsmo . 18 kHz 

Prumernd nf citlivost jednoho kanalu . 8 mV 
(pro 400 Hz a vystupni vykon 50 mV; 
regulator vyvaZeni nafizen doprostfed) 
Vfkonnf a zkresleni . . . 2x 2,5 W 
(pro 400 Hz a zkresleni 5 %; mefeno-na 
bezindukcnich odporech 4Q) 

Spotfeba . . . 80 W (pfi 220 V; zapnu- 
ty gramofon) ' , 

Reproduklory vjedne skfini: 

1 ks kruhovy 0 203 mm AR0689, impe¬ 
dance 4 Q/I kHz 

1- ks vfskovy 0 100 mm ARV231 ■ 
(AR0389), impedance 10 12j5 kHz 
Gramofon . . . ctyfrychlostni pro stan¬ 
dards, tnonaurdlni a stereofonni desky 

Krystalovd pfenoska . . citlivost 50 m Vj 
f kHz, preslechy mezi kanaly min. 
10 dBjl kHz ' - 

kmitoctovy pr&beh odpovtdd II. jakostni 
tfide 

Osazeni elektronkami .... ECC85, 

■ ECH81, EBF89, EAA91, ECC83, 
2x ECL86, EM84 

Cena. .. Kcs 2600,— (i na 

spldlky ) 

[/] G. Steinke: Stereofonie - era entscheiden- 
der Schritt zur Verbesserung der Wieder- 
gabequalitat im Heim. Radio und Fern- 
’ sehen 20/1963 str. 627, 21/1963 str. 
657. 

[2] K. K. Streng: Einige neue HF-Stereo- 
gerate nach der FCC-Norm. Radio und 
Fernsehen 2/64 str. 48. 

[3] J. Molndr: A Sztereo Radio. Rddid- 
technika 2/64 str. 7.0. . 



Zapojeni jedne poloviny nf 'dilu pfijimace Koncert Tesla 1012A. C-hlasilost, D-basy, E-vfsky, F-vyvazeni 


















ModulsCiar s kompresmm Stupnem 

sl fillrem 


Inz. Vaclav BartoS, OK1KRY 


TBMZISTOBI 
EEVtfEJgl! ' 

Upravy cen k 1. dubnu 1964 se ve 
znacndm rozsahu tykaji i radiomateria- 
lu. Do uzaverky tohoto cisla nebylo 
mozno podrobne prostudovat nove ccni- 
ky a proto pro informaci uvedeme aspon 
nejzajimavejsi zmeny. Jiz ze zbezn^ho 
prolistovani ceniku vyplyva velmi zre- 
telne, ze se dosthvame do situace, kdy 
bude vyhodnd prejit na miniaturizaci. 
Tak napr. ceny nekterych typickych za- 
stupcu polovodicovych soucastek: 


nf tranzistory mzkovykonove 


101NU70 

Kcs 

5,- 

103NU70 


11,— 

105NU70 


15,- 

106NU70 


' 18,— 

0C70 


13,50 

0C71 


16,- 

' tranzistory „koncove“ 

104NU71 

Kcs 

18,50 

tranzistory vf 

152NU70 

K&s 

16,50 

156NU70 


32,- 

0C169 


33,-- 

0C170 


40,- 

tranzistory irikonove 

OC 16 

Kcs 

56,- 

0C26 


68,- 

0C27 . 


115,- 

diody hrotove 

6NN41 

Kcs 

2„- 

7NN41 


2,50 

diody vykonove 

DGC27 

Kcs 

10,50 

23NP70 


20,- 

33NP70 


27,— 

43NP70 


37,- 

Snizeny byly i ceny elektronek, , 


napr.: . 

EL84 

Kcs’ 

15,- 

6CC31 


14,50 

ECC82 


13,- 


obrazovky ' ‘ 

351QP44 Kcs 250,- 

AW-53-80 475,- 

431QQ44 355,- 

U ostatnich souiiasti jsou t6z zmeny, 
tentokrat nestejne tendence. U radio- 
technickc „galanterie“ dochazi vesmes 
ke zvyseni cen; to se tyka napr. trans- 
formatoru, reproduktoru, otocnych kon- 
denzatoru, prepinacu a vypinacu, obji- 
mek, elektrolytu, kondenzatoru a nekte¬ 
rych potenciometru. Nektere druhy se- 
trvavaji t6z na stare urovni. Zlevnuji 
vsak potenciometrfckd trimry (na Kcs 
2,—) a zvlasf vyrazne je snizeni ceny 
u miniaturnich odporu (30 haleru), coz 
pfichazi velmi vhod v souvislosti se znac- 
nym poklescm cen tranzistoru a diod. 

U • konstrukci pro zacatecniky - 
v krouzcich na skolach apod. - bude te- 
dy prist! vyvojovy smer jasny - polovo- 
dice, napajene z\ploche baterie, civky 
vinut£ ,,na miru“ vlastni rukou a la- 
deni pokud mozno zmenou indukcnosti. 

V souvislosti s inventurou a rozsahlym 
precenovanim zbozi oznamuje prodejna 
Radioamater v 2itne ulici, ze znovu 
zahaji prodej az v kvetnu, a to jak pres 
pult, tak zasilkovy. Zakaznici, ktefi 
si zbozi objednali postou, dostali o tomto 
zdrzeni jiz pisemn6 vyrozumeni. Ostatni 
prosime o laskavd omluveni, budou-li 
jejich objednavky zdrzeny. 


Popisovany modulator ma zajistit co 
mozna nejvetsi dosah vysilace pri fonic- 
k6m provozu. Je navrzen pro praci na 
VKV, bude vsak mozne jej vyuzit i na 
KV a pripadne i na SSB. 

Drive nez pristoupim k 'popisu vlast- 
niho modulatoru, bude na miste zminit 
se o duvodech, kter6 vedly k navrhova- 
nemu reseni. 

Pfi amaterskych spojenich se vzdy sna- 
zime, aby vysilac mel maximalni dosah, 
pripadne aby dobre pronikal clonou ru- 
seni. Cest, kteri vedou ke zvyseni dosahu 
vysilace, je nekolik. 

1) Zvyseni prikonu vysilace. Tato • 
cesta je pomerne tezko realizovatelna. 
Pri. sireni prizemni vlnou na VKV je 
tfeba na zdvojnasobeni dosahu vysilace 
zvetsit jeho vykon na sestnactinasobek. 



Obr. 1. Doporucena kmiloclova charakieristika 
• modulatoru 


2) Zvyseni zisku anteny. .Tato cesta 
je ponekud schudnejsi, ale systemy s vel- 
kym ziskem jsou pomerne rozmerne a 
vyzaduji^ vhodne umisteni, ktere vzdy 

3) Uprava modulacniho procesu. 

O tomto bodu pojednam nyni podrob- 
neji. 

Je vseobecne znamo, ze vlastnim no-, 
sitclem informace, kterou chceme proti- 
stanici predat, jsou postranni pasma. 
Energie postrannich pasem zavisi na 
druhe mocnine hloubky modulace. 

Pro celkovy vykon modulovan^ vlny 
existuje vztah: • 

P = Po (1 + 0,5 m 3 ) . (1) 

Po — vykon'' nosne vlny 
m - hloubka modulace 

Pro prenos informace rozhoduje ener¬ 
gie jednoho postranniho pasma, ktera je 
dana vztahem > 

Pi = 0,25 Po m 2 . (2) 



Z tohoto vztahu vidime„ze pfi hloub- 
ce. modulace 100% je energie postran- 
niho pasma 25% vykonu nosne. Pfi 
hloubce modulace 50% je jiz jen 6,25% 
vykonu nosne. Uvazime-li okolnost, ze 
pfi modulaci hlasem dosahuje jeji pru- 
merna hloubka jen nekolik procent, je 
jasne videt, kde mamerezervu pro zvet- 
seni dosahu vysilace. Dale popsanymi 
dpravami je mozno dosahnout prumer- 
ne hloubky modulace asi kolem 30 %. 

Prvnim krokem je uprava kmitoctove 
charakteristiky modulatoru-. Pro dobrou 
srozumitelnost feci pine postaci, pfe- 
nasime-li kmitocty v rozsahu 300. az 
3000 Hz. Lidska fee v prumeru obsahuje 
kmitocty v rozmezi 90 az 9000 Hz.’ 
Vhodny prubeh kmitoctove charakteris- 
' tiky modulatoru veetne mikrofonu je na 



Obr. 3. Dosazend charakieristika modulatoru 


obr. 1. Pro srozumitelnost jsou rozhodu- 
jicimi kmitocty kolem 1 kHz. Nizke 
kmitocty zpusobuji sice charaktcristicke 
zabarveni hlasii, ale ke srozumitelnosti 
jiz nepfispivaji, ba naopak ji spise mo- 
hou zhorsovat, _ nebot’ casto splyvaji 
s hlukem pozadi. Kmitocty nad 3 kHz 
neni rovnez vhodne vysilat, protoze tim 
bychom energii postranniho pasma roz- 
prostreli prilis do sifky a bud by nebyla 
selektivnimi prijimaci zachycena, nebo 
by bylo nutnc zvetsit sirku pasma pfiji- 
mace, coz vede ke vzrustu sumu.' Rec 
kmitoctove takto upravena ziska na sro¬ 
zumitelnosti, hlavne pfi vysoke urovni 
okolniho hluku (sum na VKV). 

Vrat’me se nyni ke zpusobu, jak za¬ 
jistit nejvyssi moznou hloubku modula- 
ce. Jednim ze zpusobu je pouziti tzv. 
kompresniho stupne. Doporucena cha- 


Urhl 

.1 




Obr. 4. Doporucena charakieristika kompres- 
^ 1 ntho stupne 
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rakteristika takoveho zesilovace je na 
obr. 4. Kompresni zesilovac msi za ilkol 
udrzovat stalou prumernou hladinu sig-- 
nalu v modulatoru pfi promennem 
vstupm'm signalu. Je znamo, ze inten- 
zita lidskeho hlasu se silne menl, zvlaste 
u hlasove neskolenych Iidr Casova kon-. 
stanta tohoto zesilovace byva asi 0,01 s, 



Obr. 5. Charakterislika provedeneho kompres- 
niho stupne pro ruzna nastaveni regulatoru 
komprese P 2 


z cehoz plyne, ze kompresni stupen ne- 
muze zachytit strm4 spicky, kterc se 
v priibehu lidskeho hlasu vyskytuji. Dale 
kompresni zesilovac s takovou casovou 
konstantou pracuje spravne az od kmi- 


toctu 200 ~ 300 Hz. Proto je nutno 
nizke kmitocty odrezat -jeste pfed vstu- 
pem do kompresniho zesilovace. Nasta¬ 
veni zisku se provede tak, a by v prestav- 
kach mezi mluvenim ' se nezvetsovala ’ 
prilis citlivost a vysilac nebyl modulovan 
sumem. -- 

Vratme se nyni k prubehu lidakd: feci. 
Na obr. 2. je prubeh amplitud v zavis- 
losti na 'kmitoctu. Vidime, ze fee ma 
prave v okoli 1 kHz maximalni ampli- 
tudy, kter6 maji charakter yysokych 
spicek s kratkym trvanim. Plati bezpod- 
minecne zasada, ze vysilac nesmi byt 
premodulovan, nebot’ vedle vyzarovani 
sirokych postrannich pasem to vede k 
znacnemu poklesu srozumitelnosti. 
Z obrazku v zahlavi je patrno, ze pri 
reci (nahore) je vysilac modulovan 
na 100 % velrhi kratkou provozni dobu. 
Protoze prave kmitocty kolem 1 kHz 
rozhoduji o srozumitelnosti signalu, neni 
mozno je odfiltrovat a tak se techto spi¬ 
cek zbavit, ale je nutno pouzit spickove- 
ho omezovace. Timto zarizenim odreze- 
me vsechriy spicky, ktere presahuji 
nastaveriou hodnotu, a’ tak muzeme 
znacne zvysit hloubku modulace. 
Omezenim o'10.-dB (tj. na2/3napeti) 
zvysime podstatne hloubku modulace 
bez znatelneho zkresleni. Pri omezeni 
o 20 dB fee jiz ztraci charakteristickO 
zbarveni a stava se fezavou. Zato vsak 


roste srozumitelnost, zvlaste pfi vysok^ 
urovni okolniho-hluku. ^ 

Omezovanim spicek dostavamc ob- 
delnikove prubehy, kterc ■ maji velky 
obsah vyssich harmonickych kmitoctu. 
,V dvodu bylo feceno, ze je nezAdouci 
vysilat kmitocty nad, 3 kHz. Protoze o- 
m'ezujeme prevazne kmitocty kolem 



1 kHz a objevuji se hlavne liche harmo- 
nicke, vidime, ze zkresleni nebude kri- 
ticke,- nebot’ bude omezeno pouzitym 
filtrem. ' 

Pfi navrhu modulatoru jsem vychazel 
z pozadavku, o nichz byla fee v ilvodu. 
Modulator je urcen pro mrizkovou mo 
dulaci elektronky REE30B v pasmu 
145 MHz. Je vsak mozne misto konco- 
vOho stupne zafadit fazovy invertor a 



771 . ... of tlumivka vinuta na odporu cca Pi - Pz:M5, odbrulovac 100Q, , Pi:200Q.. y odpory a kondenzatory znatene** nutno do- 

Ml. . Odpory a kondenzatory znatene* nutno dodrzet dr let na 1%. \ 

77 2 .... sif. tlumivka 10 H/100 mA ' alespoh na 5%, Ostatni s'outastky nejsou kriticki. ■ 
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budit jim soumerny koncovy stupen, 
vhodny pro anodovou modulaci. 

' Z mikrofonu jde signal pres vf filtr 
na elektronku ECC83, jejiz prvni polo- 
vina pracuje jako mikrofonni predzesi- 
lovac. V anodovem obvodu je zarazen 
filtr Re, Ce,* Ri, ktery odrezava nizke 
kmitocty. Dale je zapojena druha polo- 
vina . elektro'nky ECC83, ktera napaji 
kompresni zesilovac, osazeny elektron- 
kou 6H31, a ridici zesilovac kompresm- 
ho stupne, osazeny- 6BC32.. Uroven 
komprese ridime potenciometrem Pa- 
Signal je po zesileni pomoci diod usmer- 
nen a filtrovan pomoci Ru, C11, ktere - 
tvori filtr s casovou konstantou 0,01 s. 
Takto ziskane zaporne predpeti, umernb 
vstupnimu signalu, je vedeno na 1. a 3. 
mrizku elektronky 6H31, kde ridi jeji 
zesileni.-Nastaveni kompresniho stupne 
je znacne kritickb, nebot’ muze snadno 
dojit k prekomprimovani signalu, jak 
je videt z charakteristiky kompresniho 
stupne (obr. 5). Nastaveni komprese je 
nejlepsi provadet az pri vlastnim pro- 
vozu s mikrofonem. 

Z kompresniho stupne prichazi signal- 
na triodovy omezovac, osazeny elektron- 
kou' ECC82. Byl zkousen take scriovy 
diodovy omezovac, ktery vsak vyzado- 
val znacne vyssi uroven signalu (10 V). 
/Triodovy omezovac zachycuje spicky 
asi nad 1 V vstupniho signalu. Na vy- 
stupu dava cca 2 V. Jeho anodovd na- 
peti ma byt kolem 50 V. Za omezova- 
cem je dalsi regulator zesileni, kterym 
muzeme nastavovat potrebny signal pro 
dalsi stupne. Kombinaci. postaveni Pi 
a Pa miizeme take menit uroven ome- 

Dale je zarazen filtracni clen. Pri na- 
vrhu tohoto clenu jsem se chtel vyhnout 
vsem presnym hodnotam iridukcnosti, 
a proto byl zvolen dvojity T clanek 
v kombinaci s dvojitym RC clenem R21, 
C20, C25, R25, C21. Kmitoctovy prubeh 
celehomodulatorujena obr. 3. Dulezitb 
je do drzet hodnoty vobvodu dvojitehoT 
Nanku alespon s presnosti na 1 %. Pro 
porovnani uv'adim charakteristiku filtru 
podle DL-QTC 3/62, uverejnenbho 
v AR 5/1962 (obr. 7). S celkem jedno- 
dussimi prostredky lze dosahnout lepsi- 
ho kmitoctoveho prubehu v oblasti vy- 
sokych tonu, uvazujeme-li pouze dvojity 
T clanek. Za filtrem nasleduje obvykly 
koncovy stupen s -elektronkou EL84. 
Pro mrizkovou modulaci je vhodnb za- 
radit zapornou zpetnou vazbu, protoze 
pri modulaci silne kolisa zatezovaci od- 
poi. Vazba s vysilacem je linkova 5 fl, 
aby mohly byt pouzity obvykle vystupni 
transforinatory. 

Pri stavbe modulatoru byl kladen du- 
raz na dobrou filtraci zdroje, aby se pre- 
deslo p'otizim s brumem, nebot’ zesileni. 
je znacne vysoke. 3 

Dale se ukazalo nutnc zaradit vf filtr 
'i do sit’ovbho privodu a cely modulator ■ 
dokonale stinit'v uzavrene skrini proti 
pronikani vf energie. ' - Msfe 

Pokud se tyka osazeni elektronkami, 
je'mozno vyuzit jinych podobnych elek- 
tronek; na kompresnim stupni je mozno 
misto.6H31 pouzit i pentodu s exponen- 
cialni charakteristikou. Podrobny popis 
rozmisteni soucastek neni uvaden, nebof 
tento clanek nema slouzit jako stavebni 
navod, ale jako priklad moznbho reseni: 
Podrobnejsi informace- najdou zajemci 
v uvedene literature. 

Lukes: Vemy zvuk. SNTL 1962 

Homo: Zqjlmavd zapojeni. SNTL 1962 
I Kolektia Amatemfunk 1960 

Elektronik c. 3j 1949 

Handbook ARLL 1948' ■ 


Jaroslav Lehky 

K rychlb a spolehlivb vymene infor- Naproti tomu pri dalnopisnbm. styku 
mad a predavani podstatne vetsiho je rychlost nekolikanasobne vyssi pri 
objemu zprav se v nynejsi dobe u spojo- velkem poctu a objemu zprdv, a take pfi 
.vych sluzeb v celem svete vyhodne po- snadnejsi a'rychlejsi moznosti sifrovani 
uziva radiodalnopisnbho spojeni, kterb a desifrovani. Odolnost proti porucham 

■ poskytuje celou radu vyhod proti jinym a ruseni je dostatecna a vysledkem je 

znamym zpusobum. pak na strane vysilaci a prijimaci presny 

Tento druh spojeni ysak nezustava zaznam textu, ktery se tak stava objektiv- 

vysadou profesionalnich stanic, N ale na- him dokumentem. Dalnopisne stroje lze 

sel svc priznivce i v radach amateru, pritom vyuzivat jak pro linkovb, tak pro 

kteri si jiz nekolik let uspesne vymenuji radiove spojeni. 
zpravy radiodalnopisem (RTTY - ' 

radioteletype). II. mezinarodniho ama- Slozeni dalnopisneho signalu 

tdrskeho contestu RTTY. se ucastnilo : 

jiz 250 amatbru. Celkem je v soucasne Protoze zakladem radiodalnopisneho 
■dobe ve svete v cinnosti okolo 1000 ama- spojeni je' zpracovani dalnopisneho 
tdrskych stanic, ponejvice v USA, dale signaluje nutnym pozSdavkem seznamit 
v Anglii, Kanade a Nemecku. U has se s jeho zakladni strukturou. V tabulce 
vzhledem k potizim s opatrovanim dal- na obr. 1 je uveden uplny k6d mezina- 
nopisnych stroju neni toto velmi zaji- rodni telegrafni abecedy pro ysechna 
mave odvetvi radisticke cinnosti rozsi- pismena, cislice a znaky. Kazdy znak 
reno, ackoli o zajemce jiste neni a nebu- se sklada z kombinace peti impulsu, 
de nouze. Doufejme vsak, ze .vsechny proudovych a bezproudovych, po pri- 
problemy budou uspokojive vyreseny pade' kladnych a- zapornych (znacek 
a ze brzy uslysime na pasmech i nase amezer). Celkove vznika 32 kombinaci, 
OK-RTTY stanice. ktere vsak nedostacuji pro vsechna pis- 

Vyznam znalosti prace s radiodalnor mena, cislice a znaky, jichz je celkem 

pisem a s nim.spojenych novych proble- asi 59. Proto se urcitymi kombinacemi 

mfi neni jen v novem a velmi pritazli- impulsuyprovadi zmeny cislic a pismen. 

vem zpusobu spojeni, ale je i vyznam- Na konci tabulky lze videt- tyto kombi- 

,nym brannym prinosem, protoze arena- nace impulsu a jsou zde take uvedeny 

dy jednotlivych statu postupne zdoko- kombinace pro posun o radku, navrat 

naluji svuj spojovaci system a stale vice valce a mezery. 32. kombinace neni 

upousteji od rucniho klicovani a precha— zpravidla vyuzita, uziva se vsak v SSSR 
zeji na radiodalnopisny provoz. Tak' pro zmenu na azbuku. Americky kod 
napr. podle poslednich udaju tvori zd- je v podstate stejny, jen pH cislicove 
- kladni spojovaci system v americke arma- zmene ma.doplneny nektere znaky, ktere 
de pevne linkovd spojeni pro fonicky se u nas neuzivaji, jako oznaceni pro 
a dalnopisny styk. Linkova vedeni jsou dolar, libru apod, 
budovanasystemem mrizky, takze umoz- Kombinace cis. 6, 7 a 8, ktere odpo- 
iiuji spojeni mezi jednotlivymi ucastniky vidaji plsmcnum F, G, H, jsou pri fisli- 
prostrednictvim vetsiho poctu okruhu. cove zmene urceny.prevazne pro vnitrni 
Jako nahradni spojeni se navrhuje radio- potrebii postovni spravy, takze se zde 
dalnopisne spojeni a teprve v bezpro- . vyskytuji nektere odchylky. Tak napr. 
strednich bojovych situacich, kde jiz v nasem provozu se 6. kombinace po- 
neni riutno udrzovat utajeni, primy fo- uziva pro procenta (v USA pro vykric- 
, nicky styk.- Od rucniho klicovani se upl- nik), 7. kombinace byva pouzito u hde- 
ne upousti vzhledem k tomu, ze prumer- kovacich stroju a konecne 8. kombina- 
na rychlost nepresahuje 80 znaku za mi- ce se pouziva pro oznaceni deiky jed- 
nutu pfi mnohdy velkem procentu chyb. notlivych hlasek. 



Fotografie komunikacniho madarskeko prijimace ML 400 a dalnopisneho adaptoru FS 3 
imoinosti opticke kontroly radioddlnopisneho signalu 
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B impuls (znacka) 

□ ^ 

Obr. k. Kid mezindrodni telegrafni 
abecedy 

Jak'jiz bylo feceno, sklada se dAlno- 
pisny signal z peti impulsu, jejichz vza- 
jemna kombinace odpovida vzdy urci- - 
ttau zriaku. Kazd6mu ze znaku pred- 
chAzi ,tzv. spousteci impuls — „start“ 
a uzavira jej zAverny impuls - ...stop 1 '. 
Aby byla zarucena spoluprace dAlnopis- 
nych stroju ruznych statu a firem, byla 
mezinarodnim poradnim sborem pro 
telefonii a telegrafii (CCITT) stanovena 
maximalni rychlost psani 50 baudu. 
Jeden baud (Bd) je jedna proudova 
zmena stfidavHio proudu; 50 Bd odpo¬ 
vida tedy 25 Hz. Rychlost. psani je pak 
7 a 1/7 pismene za vterinu. Do'ba trvani 
jednotlivych impulsu-je 20 milisekund 
a zAvern^ho impulsu 30 milisekund 
proto, aby byla zarucena spolehlivost 
korespondence, hlavne pri pouziti stroj- 
nich vysilacu, Obr. 2 ukazuje casove- 
rozlozeni jednotlivych impulsu pro pis- . 
meno ,,A“ pri ruznych rychlostech uve- 
denych v baudech. Rychlost 50 Bd je 
bezne pouzivAna v Evrope a ostatni 
rychlosti jsou pouzivAny hlavne ve Spo- 
jenych statech. Snahou konstruktdru 
dalnopisnych stroju je dosahnout zvy- 
seni rychlosti pri spolehlivem zAznamu. 
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Obr. 2..Prubeh proudovych impulsu pro pis- 
meno „A“. Vyznaceni dasoveho trvani jednot¬ 
livych impulsu pro riizne rychlosti u baudech 
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Obr. 3. .Pfehledne schema radioddlnopisne soustavy 


Nejvyss! rychlost v soucasne dobe se 
pohybuje, okolo 75 Bd a casove rozdeleni- 
jednotlivych impulsu pro tuto rychlost 
je videt takt: na obr. 2. 

Prijimafe pro radiodalnopisny prijem 

Obr. 3. ukazuje hlavni casti cclc sou¬ 
stavy radiodalnopisnSho vysilani a pri- 
jmu. Stcjnosmernc impulsy z dalnopis- 
neho stroje nebo z automatick£ho dAl- 


zuje potlaceni okolo 80 dB. DruhA mf 
ma hlavni podil na cclkovem zesileni 
a selektivite pfijimace. Sirka pasma je 
vetsinou prepinatelna nebo take plynule 
menitelna v sirokych mezich. Napr. 
u aparatury Tesla ZVP 2 lze menit po- 
moci pfepinace v peti polohach od 
0,4 kHz do 12 kHz pro B2, a pro B 1000 od 
4,4 kHz do 21 kHz, Pfijimace jsou dale 
vybaveny zaznejovym oscilatorem, roz- 
laditelnym rriinimalne o ± 3 kHz, kte- 



Obr. 4. Blokove schema pfijimace s dvo m 
smesovanim a zapojeni dalnopisnych konver¬ 
toru 


nopisneho vysilacc,- prichazeji do klico- 
vace, kterym se ovlada budic vysilace. 
V profesionalnim provozu se pracuje 
s .modulaci FI, -s posuvem kmitoctu 
±400 Hz. V amatdrsk^m provozu se po- 
uziva kmitoctovdho posuvu 850 Hz. Na 
prijimaci strane prochazeji signaly pres 
prijimac do. konvertoru, ktery provAdi 
detekei FM signalu, upravuje tvar 
impulsu a v jejich rytmu napaji relc 
dalnopisnHio stroje. 

Profesionalni dalnopisny styk vyza- 
duje pomerne slozita prijimaci zarizeni, 
protoze musi zabezpecovat nepretrzity 
provoz i za vejmi nepriznivych podmi- 
nek a zarucovat prijem nezkreslenych 
zprav po dobu nekolika hodin. ZAkla- 
dem je kvalitni superheterodynovy pfi- 
jimac s vysokou stabilitou, ktera ma byt 
minimalne 2 X 10' 5 /°C. Vf zesileni se 
voli tak, aby bylo dosazeno dostatecneho 
odstupu pfijimaneho signalu od Wu 
pri vysokc citlivosti,. ktera je zpravidla 
1 pV pro pomer signalu k sumu 10 dB. 
Pfijimace jsou reseny vetsinou s dvojim 
smesovanim. .Prvnim smesovanim se 
ziskava' pomerne vysoka mezifrekvence, 
a tak je mozno maximalne potlacit zr- 
cadlovy signal. Za dostacujici se pova- 


rAho se vyuziva pfi praci s 1 konverto- 
rem, zapojenym k nf casti pfijimace. Na 
obr. 4 jsou znazorneny hlavni obvody 
komunikafniho pfijimace s dvojim sme¬ 
sovanim a k pfislusnym eastern jsou 
zapojeny zakladni druhy radiodalno- 
pisnych konvertoru.-. 

■ Jak je z udaju patrno, jsou tyto pod- 
minky velmi narocne pro bezn^ amater- 
skd pfijimace. Vzhledem k tomu, ze 
pro amatfeka spojeni neni nutny dlou- 
hodoby a nepfetrzity provoz, je mozno 
pro pfijem pouzit i pfijimacu, kter6. ne- 
dosahuji uvedenych hodnot. 

Radiodalnopisne konvertory 

Protoze se pfi radiodalnopisn6m pro¬ 
vozu vetsinou uziva modulace FI, je 
hlavni casti, konvertoru diskriminator,' 
ktery provadi detekei signalu a na jehoz 
vystupu dostavame stejnosmernd tele¬ 
grafni impulsy,- odpovidajici impulsum 
vysilacim. Na blokovem sch^matu 
^obr. 5a) vidime jeden z konvertorfi, 
ktery odebira signal z druhe mf komu- 
kacniho pfijimace. Aby na vystupu dis- 
kriminatoru byla zarucena stejna ampli- 
• tuda impulsu, je konvertor na vstupni 
casti vybaven omezovacem. V obvodu 
diskriminatoru.ie vetsinou zapojen uzko-. 



2 pfijimace b>. .konvertor pracujici s nl signalom-. 
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Obr. 5. Blokova schema zakladnich dalnopisnych konvertoru: a) konvertor pracujici 
signdlem, b) konvertor pracujici s nf signalem 


nf 




pasmovy filtr, muze byt vsak tak6 pouzi- 
to dvou vzajemne rozladenych obvodu., 
Tento detektor je vsak citlivejsi k roz- 
ladeni pfijimace a ke stabilite kmi- 
toctu. Tva'r signalu se upravuje v klico- 
vacim obvodu, ktery je v podstate klop- 
nym obvodem. Na jeho vystupu dosta- 
vaji impulsy tdmef idealni pravouhly 
tvar. Poslediii cast! konvertoru je reld, 

• kterd v rytmu impulsil ovlada zdroj 
stejnosmerndho napeti, dodavajici proud 
od 20—60 mA pri napeti 90—110 V. 
Elektromechanicke reld nezajist’uje nej- 
spolehlivejsi provoz a zpusobuje casto 
dalsizkresleniimpulsu, aproto jevyhod- 
nejsi elektronickd rele, kter6 tvori elek- 
tronka s anodovym proudem 40 — 60 mA. 
Zdrojem ss napeti muze byt ano- 
dova baterie nebo sit’ovy usmernovac. ‘ 
Krome dalnopisneho vystupu maji kon- 
vertory vystup pro sluchovou kontrolu 
signalu. 

Dalsim druhem konvertoru jsou kon- 
vertory, kter£ odebiraji signal z nizko- 
frekvencni casti prijimace. Hlavni casti 
tohoto konvertoru vidime na obr. 5b. 
K naladeni radiodalnopisneho signalu 
vyuzivane zaznejoveho oscilatoru 'pri¬ 
jimace (BFO). Ladeni provadime tak, 
aby vznikly zdzneje 2125 Hz pro meze-' 
ru a 2975 Hz pro zriacku. Jestlize impulsy 
maji obracenou polaritu, kterou pozna- 
me podle toho, ze dalnopis je vybavo- 
van nesouvislym cislicovym textem nebo 
nesouvislym textem pismen, muzeme 
vzajemnou polohu' zaznejit obratit pre- 
ladenim zazncjovdho oscilatoru na dru- 
hou stranu od nuly. Je nekolik zpusobu 
zapojeni nf konvertoru a nektere prak- 
ticke navrhy byly uvedeny v 10. cisle 
AR, roc. 62, kde byl take popis apara- 
tury Tesla ZVP2 a nektere dalsi poznat- 
ky z radiodalnopisneho provozu. ’ 

Pro amatdrsky provoz jsou jiste.vy- 
hodnejsi konvertory napdjend z nf casti 
prijimace, protoze je lze bez uprav pri- 
pojit k jakdmukoli prijimaci. Obtiznej- 
si vsak je navrh a konstrukce vhodnych 
filtru. Z -tohoto hlediska jsou jednodussi 
konvertory, napajend z druhd mf priji- 
mace, ktera vsak must byt co nejnizsi, 
zpravidla okolo 75 — 50 kHz. V pripade, 
ze druha mf je vyssi, je nutno na vstupu 
konvertoru proyadet smesovani tak, 
abychom dostali nizsi. kmitocet. Nej- 
vhodnejsim oscilatorem je oscilator n- 
zeny krystalem. 


Zdkladni pokyny k prijmu RTTY 

Pocatecni potize bude pusobit pfesnd 
naladdnt zadand stanice. Na zaiatek 
bude nejlepe vyzkouset pfijimaci za- 
rizeni na nekterd profesionalni stanici 
s nepretrzitym provozem. Pri ladenf 
techto stanic je nutno pocitat s tim, ze 
nektcrd stanice nebude mozno prijimat, 
protoze pracuji s jinym kmitoctovym 
posuvem anebo jinou rychlosti, jak bylo 
jiz drive uvedeno'. Takd se na pasmech 
v posledni dobe vyskytuje mnoho stanic 
pracujicich s dvoukanalovym provozem, 
ktery vyzaduje specialni zarizeni. 

Zaverem jsou uvedeny kmitocty ama- 
tdrskych RTTY stanic, pracujicich 
s modulaci FI: 35004-3800 kHz, 7000- 
-f-7200 kHz, 14 000-r 14 200 kHz, 
21 MHz h-2 1,25 MHz, 29 Mffir 
-=-29,7 MHz. 



Pomucka na 2iJtenf magnetofonovych 
pasku 

Magnetofonove pasky po nekolika- 
nasobndm prehrani je nutno cistit od 
prachu, ktery se elektrostatickym nabo- 
jem nachyta na obe strany. Neprovddi-li 
se toto ciSteni pravidelne, zanasi se 
hlavy magnetofonu a hrozi jim vaznd 
poskozeni, nehlede na ztratu prubehu 
puvodni kmitoctovd charakteristiky. 

K cistenl si zhotovime jednoduchy 
pripravek, ktery rukou 0 pfidrzujeme 
ve vhodnd poloze na'draze pasku, nebo 
upevnime na magnetofonu. Cistime za 
rychldho pohybu pasku vpfed a zaci-' 
name vidy od zacatku bez zastavky az 
do konce ,vcetne oznacovaci fdlie. 
Pfi znacndm znecisteni provedeme 
tento ukon i vicekrat. Pfelestenim , se 
takd zlepsi kmitoctovy prubeh. 

Pripravek-hrebinek zhotovime tak, 
ie zapustime tri leskle tazcnd ocelovd 
tycky o prumeru 2 mm do gumoidovdho 
nebo jineho drzaku na roztec 9,5 mm 
a 5 mm nebo podobnou roztec podle 
obstaranych plstenych valecku. Na 
ocelovd tycky o rozteci 9,5 mm navi6 - 
kneme plstend valecky z jemnd bild 
plsti o prumeru 4 mm. Treti tycku na 
rozteci 5 mm nechame volnou. Ta na- 
vadi pasek presne v kolmd poloze jako 
vodici tycka. Pres jednoduchost priprav- 
ku se dosahne pozoruhodnych vysledku 
hlavne. u pdsku dlouhohrajicich. Pfi 
vyrobe cisticiho hrebinku musime dbat, 
aby osa vsech tfi ocelovych tycek byla 
soubezna a pfi pouzivani je nutno za- 
jistit kolmy smer hfebinku tak, aby 
pdsek prochazel pfesne tonovou drahou 
magnetofonu. Obrazky nazorne uka- 
zuji, jak je asi tfeba . cistici hfebinek 
nastavit, aby nebyla poruSena kolmost 
pdsku. Zafizeni podle obr. 2 se dopo- 
rucuje podlepit plsti, aby se ncposkrd- 
bal panel magnetofonu. Zafazeni cis¬ 
ticiho zafizeni do staldho zaberu se ne- 
doporucuje, protoze se zvetsuje odpor 
a porusi rychlost pdsku. 

U magnetofonu Sonet nebyl pasek 
6 mSsicu iiStfin. Mazaci i kombinovana 
hlava byly natolik zaneseny, ze nezby- 
valo ,nic jindho, nez je pfesne znovu 
pfelapovat. Vetsina pasku -byla vyta- 
hdna a ruzne pokroucena zvySenym 
tfenim v tonovd drdze magnetofonu, 
takze i po opravfi pdsek vybihal z drdhy, 
coz se projevilo nepfijemnym kolisdnim 
hlasitosti i rozdilnym kmitoctovym 
prubehem nahrand pasky. Tomu lze 
zabranit castym cistenim pdsku a obcas- 
nym vycistenim hlav flanelem namo- 
cenym v lihu. K prezkouseni, zda je 
magnetofon v pofddku, slouzi zkusebni 
nahravka na. zacatku prvniho pdsku 
z vyrobniho zavodu. Neni-li slyset ani 
na plnou hlasitost kmitocet 10 kHz, 
je nutne magnetofon svefit vyrobci 
k oprave. Pfi dobrdm udrzovani neni 
takoveho zakroku tfeba ani po 2000 h 
provozu (dfive je tfeba. vymenit femi- 
nek). ’ - 

Inz- Jar. Myslivec' 


Pro zdchranu namofnikfi a Ietcu pfi 
katastrofena mofi vyvinula spol. Tele- 
funken v NSR nouzovou tranzistorovou 
radiostanici, ktera je umistena ve vodo- 
tesnem plovoucim obalu valcoveho tva- 
ru. Muze pracovat v rozsahu 121,5 az 
243 MHz fonii a telegrafii po dobu 24 
hodin az na vzdalenost 200 az 400 km. 
Flugwelt cts. 5j63, str. 379 Hd 

Konkurs 

na dvou- a vicekanalovou radioapa- 
raturu pro rizeni modelu na dalku 
, V soucasn^ dobfi vzrustd popularita stavby 
a sout^ii modelu Hzen^ch na ddlku radiem. 



b) pro kategorii vybavovaC: 

1. ccna Kis 2000,— 

2. cena Kcs 1300,— 

3. cetia Kcs 700,— 




OK1EH, OK2WCG, 



vedou v^kaviste, i kdy2 
>r£ci i na KV p^smech. 
ini zasluhuji pochvalu ] 

OK1VDM. OK1AHO 












Diplomy, zfskane ceskosloven- 
skymi VKV stanicemi ke dni 
31. III. 1964: 

VKV 100 OK: £. 89 OK1ACF, £. 90 
OK1KDC a c. 91 OK1KBL. Vsechny 
diplomy za pasmo 145 MHz. 
OHA-VHF: c. 29 OK2WCG 


Radiove majaky na VKV pasmech 

Vznikaly v letech IGY, a protoic se osvedcily 
jako dobr6 indikitory podminek sifeni VKV, zi- 
staly vStginou v provozu i dale. Jejich pocet se 

v provozu cela fada. Nfiktere slouzi i naddle vyzku- 
mu glrenl odrazem od polarnl zafe. Ostatnl jsou 
vhodnymi indikatory podminek troposferickeho 
Siren!... Kazdy z uvedenycli vysilacu je moino 
sledovat v ramci IQSY, podobne, jako vysilace 
DLOAR a DM3IGY (tenje vsou6asne dobe docas- 
he mimo provoz). Formulafe ARP 01 kaZdy zdjem- 
ce obdrzi. PH teto prilezitosti pfipomindme, 
ze poslechovd zpravy se pisi pro ka£dy vysilac 
zvldstni list. 

maidkd stoup__ 

e na 145,26 MHz, 


R TV velmi dobrym 
i,av§ak pro OKI a DM 
t6nou pfekdzkou zvlddte 
v dobS soutSil, a v NDR rozvoj 6innosti na VKV 
silne zpomalil. Vzdyt dlouhou dobu se v NDR 
na 145 MHz vubec pracovat nesmSlo, pozdSji 
, platil zdkaz vysilani pro drazdansky kraj. Zrugenl 
DR TV ie skutecne historickd. uddlo'st 10 let tou- 
2ebn6 ocekdvand. Jako majdk ci'indikdtor podminek 
mSl tento vykonny vysllai tu v^hodu, ze byl stile 
slyget velmi daleko. Podmlnky se posuzovaly podle 
po6tu slygentfch postrannlch pdsem. Radioamater- 
. ske majdky vsak majl vykony prakticky stejne jako 
amaterske vysUace. VStsinou tedy siyset nebudou. 
Pokud k ridm ovsem jejich signdly proniknou, pak 

je jejich seznam, dopInSny v nSkterych pfipadech 
podrobnSjsdmi informacemi. 

29,000 MHz DLOAR, QTH Hiddesen v Teu- 


indikatorei 


smSrovd se ziskem ve vertikdlnl 

145,995 MHz GB3LER, QTH Lerwick/Shetland, 
25 W, dve anteny po 2 x 6 prvkti 
Yagi smerovanS na SSV (22,5°) a ' 
‘ JJV (159,5°). 

432,008 MHz DL0SZ, QTH Mnichov, 35 W, 
15 prvku Yagi, smfcrovdno na sever. 

. 432,018 MHz OZ7IGYa, QTH Copenhagen, 
10 W, antSna vSesmerova, se ziskem 
ve vertikdlnl rovine. 
z DL1XV, QTH Predigtstuhl v Hor- 
’0 W, 11 prvkd Yagi, 
Je pomSme iasto 


m Bavorsku, 
siyset v OKI. " 


\ Diplom , f HF Aurora 10“ 


AmatSrskd radiovd pozorovdni polarnl zdre s 
idtemSr vyiuCne soustredovala na pdsmo 2 n 
mozno pfi PZ navt 


Stejn^m zpftsobein 
zvlS t £ v°obdob Tmii 


a 28 MHz. Lze tc 


>1 IQSY, vydal DARC 


vzdalen 

>00 km. Z re 
§lo o spojei 
Spojenl se h 


lze zl 


m lze. 


at diplom 


. antena trlprvkov^ minibeam, sm£- 

29,010 MHz GB3LER, QTH Lerwick /Shetland, 
pflkon 50 W, antena trlprvkovd, 

' 'SmSrovino na SSV (22,5°). 

144,100 MHz GB3CTC, QTH Redruth /Comwal, . 

pflkon 50 W, antena 2x6 prvtf& 
Yagi, smerovano na SZ (315°). 

144.150 MHz OE7IB/p, QTH Patscherkofel u Inns- 

brucku, pflkon 5 W, vertikdlnl 
polarizace!!, vgesm£rovy diagram. 

144,500 MHz GB3VHF, QTH Wrotham/Kent, 
50 W, antena petiprvkovd, smdrovd- 

144,929 MHz OH3VHF, QTH Ylojarvi u Tam¬ 
pere (QTH LV38c) 80 W, Sest sous 
' ‘ tav po 2 x-4prvkovych Yagi, perio- 
dicky preplnantfch na SZ, Z, JZ, 
JV, V, SV. Anteny jsou prepindny 
po peti minutdch. Vysilac, ktertf byl 
slySen jii v mnoha zemlch, pracuje 
dennS od 04.00 do 23.00 GMT. 

145,000 MHz SM4UKV* QTH 20 km Z od Orebo, 
90 W, antena vsesmerova, vysilai je 
v provozu dennfe od 06.00 do 24.00 
GMT. Klieovini: 32 vterin zakll- 
covano, 5 vterin mezera, 13 vterin 
, „SM4UKV“. V nejblizgi dobe md 
byt pflkon zvySen na 500 W. V dobe 
» pflzniv^ch podminek na podzim 
1962 byl sly§en i na KrkonoSlch. 

145.150 MHz LA1VHF, QTH Ganstafjeld, 120 

km Z od Oslo, ve v?Si 1900 m n. m., 
25 W. Jind informace zatlm nejsou 

145,900 MHz DL0SG QTH Straubing, 12 W, 
v§esmerovy diagram. 

145.987 MHz OZ7IGYa, QTH Copenhagen (QTH 
GP23e), byl uveden znovu do pro¬ 
vozu. VysUa dennc od 10.00 do 
23.00 GMT. Antena 'je nynl v§e- 


DJ1WP 

DL3EN 

DL3SPA 

DL9AR 

DL1EI 

DJ5LZ 

OE2JG 

DLOSZ 

DL8AQA 

DJ7GK 

OK1EH 

OK1AZ 

OK1ADY 

OK2TF • 

OK1KKL 

OK1CE 

OK1KPR 


EC88 . 
AF139 
EC86 
416B 


EC86 

5876 

EC86 

EC86 


2C39 

2C39 

4X150 

4X150 

4X150 

QQE06/40 

QQE06/40 

QQEO6/40 

QQEO6/40 

QQEO6/40 

QQEO6/40 

LD5 

QQEO6/40 

QQEO6/40 

QQEO6/40 

QQEO6/40 

QQEO6/40 


I - UHF Contestu 1964“ ve dnech 30. a 31. kvfetna. 
Vsechny stanice pracujl v pdsmu 432,00 a ± 
434,00 MHz. 

Byli bychom rddi, kdyby se letosnlho roCnlku 
zudastnil v5t§i poiet 6s. stanic. Soutezl se vidy 2. 
pAtek^v kaidem m6slci, od 18.00 do 24.00 hod. 


A1 Contest 1964 


ich (plati i ■ zem vlastni) na 21 nebo 
28 MHz. (Tato spojenl odrazem od PZ jsou charak- 

kter^ tedy neddvd na zdznSjoyym oscildtorem pri- 
jlma6e normdlnl 6isty zdzn6j. Signdly pfich^ejl 
zhruba se severu, takfe s tim je nutno po6ltat pri 


ia QSL-llstku musl byt jasne', 
:em od PZ (napr. RST 57A). 
aa kaidem pdsmu zvlds^, takze 
1, nebo na 28 MHz, pflpadnS 


ba predloiit vytah ze stanicniho 
deniku na formuldfi ARP 02 (viz AR 2/64), na kte- 
rem je pfednd uvedeno on6ch 10 spojenl dolode- 
nych QSL-llstky. Ddle musl tento vypis z deniku 
obsahovat seznam dalglch 10 stanic, se kter^mi b'ylo 
navazdno QSO nebo byly zaslechnuty rovnez odra¬ 
zem od PZ. Tato spojenl nebo poslech nenl jiz 
tfeba QSL-llstky dokladat. Rovnez pocet zeml zde 
nenl rozhodujlcl. 2adnd stanice ovgem nesml byt 
ddle nei 2000 km. 

3. Diplom „HF Aurora 10“ md jednak svou hod- 
notu sportovnl, ale je 1dokladem pomoci 
vedeckemu bdddnl. Proto take diplom podepisujl 
president DARC a reditel Institutu Maxe Plancka 

' 4. Idd ost s 10 QSL-listky spolu s vypisem se sta- 
nicniho deniku se pfes tJRK zasild referdtu pro 
amaterskd radiovd pozorovdnl pri DARC. Di¬ 
plom je vyddvdn zdarma. 


Ve druhem rocnlku tdto dlouhodobd sout62e bylo 
hodnoceno 52 stanic z celkoveho po6tu 82. Rovnez 
pocet 6s. stanic se zv^Sil na 7. OK1EH a OK1AZ 
jsou z nagich nejusp6§n6j§i. Obsadili 19. a 21. mlsto. 
Pfi v6t§l a zejmena pravidelne ucasti ostatnlch cs. 
stanic v kazde z dvandcti etap tohoto UHF mara- 
tonu by bylo mozno po6itat zcela jist6 s lepsixn 
umlstSnlm. 

Z podrobneho vyhodnocenl jsou patmd tyto zaji- 
mave okolnosti. VetSina stanic, 68 %, pouzlvd na 
vstupech konvenori elektronku EC88. EC86 uz se 
vyskytuje” jen u 10 stanic, z toho je ov§em 6 OK. 
5 stanic md vgak jiz vstup s tranzistorem AF 139. 
Na PA stupnich vysilac^ prevlddajl QQE06/40 
(42 %), 4X150 (19 %),2C39(8 %), addle QQE02/5, 
QQE03/20 i 832, 5894 a LD5 u OK1AZ. Yagiho 
ant£n je 85 %, soufdzovych antdn 15 %. 

7 stanic pracovalo pravidelne na 1296 MHz 
(DJ1WP, DL9AR, DL3YBA, DL3EN, DL1EI, 
DL8AQA a DJ4NG). Vetsina se jich takd umlstila 
na pfednlch mistech. PravdepodobnS by to byly 
vhodnd. protistanice pro PD a EVHFC. Vetsina 
z uveden^cK stanic bude t it QRV behem „Region 


432,130 nilo i 


1. 145 MHz — stdle QTH 

1. OK1KKD ' 

2. OK1DE 

3. OK2KOV ' 

4. OK2KOS 

5. OK1VCW 

6. OK1KKS • 

7. OK2WCG 

8. OK1KCR 

9. OK2KS 

10. OK1KUR 
H. OK1AJU 

12. OK1KMK 

13. OK3KTR 
*14. OK1WDR 

15. OK2RO 

16. OKI ACF 

17. OK2KOG 

18. OK1KSY 

19. OK2LG 

20. OK2GY 

21. OK1KRY 

22. OK3KII 

23. OK1AHO 

24. OK1AZ 

25. OK2VCK 

26. OK1ADY 

27. OK1KLR 

28. OK1KTL 

29. OK1KPA 

30. OK3CBK 

31. OK2BJH . 

32. OK3KAS 

33. OK2BFI 

34. OK1CE 

35. OK1VFJ 

36. OK3CCX 

37. OK1KBL 

38. -OK1GA 

- 39. OK2BAX 

40. OK2WEE ' 

41. OK3KEG 

42. OK2BCZ 

43. OK2TF 

44. OK3KNO 
45.0K2BDK 
46) OK1KAD 


49. OK3CAS 

50. OK3UG 

51. OK1KNV 

52. OK3VDN 

53. OK1AAB 974 

54. OK2KZT 891 

55. OK3CAJ 863 

56. OK1AGN 789 

57. OK2BGN 607 

58. OK2BCY 532 

59. OK1RA 514 

60. OK1KAZ 443 

61. OK1AFY 272 

2. 145 MHz — prechodnc QTH 

1. OKIKKL/p 10 519 

2. OKlVFL/p' 4 016 

3. OKlKPL/p 3 966 

4. OK3HO/P 3 355 

5. OKI KUA/p 1 764 

6. OKI VKA/p . 876 

3. 433 MHz ~4 stdle QTH 


Pro kontrolu zaslaly denlk stanice: OK1ABY, 
OKI BMW, OK1EH, OKlGV,OKlRX, OK1VFK, 
OKIVCX, OK1WFE, 0K30C a OK3YY. 

Denik nezaslaly stanice: OK1AI, OK1KKY, 
OKIKLC, OK2TU, OK3MH a OK3KVE. 
Zavodu se zu£astnUo 86 stanic. 


dm ro6niku A1 Contestu byla u6ast zt 
to zdvodCt nejvetsl. Celkem se ho zu6ast 
ich stanic. S tim bychom tedy mohli by 
Horgi je to jii s podmlnkami Sifeni, kten 
kolik let pfi Al Contestech velmi §patn6 
toho je, it v§ech spojenl pfes 300 kj 
-a spojenl na -— 


_ st vets! n ti 400 km 

raritou. Nezbjrva ndm, net vzpomi- 
ia vynikajlcl podmlnky pfi Al Contestu 1961. 


Tomu pochopitelne odpovidajl i 


(aftua&s&i i^nr^ 145 








Proto lepiich vysledku dosihly pouze stanice.s nad- 
prtaJmc dobrym QTH nebo ty, jejichi QTH je 
stranou center provozu a kde krome vitiich vzdile- 
nosti snadnSji dosaiitelnych je i menSi ruSeni od 
ostatnich stanic. 

Moinost navazovdni spojeni ae zahranicnimi sta- 
nicemi byla asi stejnd jako pri jinyck zavodech, ale 
•pit diky Spatnyvn podminkam tech uskutccnenych 
■spojeni bylo podstatni mene. Tak na pfiklad 
OK2WCG se nedovolal SP3GZ, SP5SM, SP6LB 
a SP9DU. OK1DE mamS volal SP5SM, SP9ANI, 
SP9GO, HG5KBP a HG5KDQ/p. Slovenski sta- 
nice OK3KTR ae nedovolala stanic OK1KPA, 
OK1KKD, OK2BJH, SP5SM a SP9DU. 

Vzhledem ke spaineinu poiasi pracovalo z pre- 
chodn^ch QTH mdlo stanic. Tak jako v lonskem 
roce v 2. kategorii zvit feila i letos stanice OKI KKL/p, 
•v5em 8 daleko leplim vysledkem a podstatnejSim 
rozdilem pred daliimi stanicemi. Zidni nase sta¬ 
nice nepracovala z prechodncho QTH na 433 MHz 
a ze stdliho QTH pracovaly na tomto pdsmu pouze 
tri nase stanice. Velkou smulu mela stanice 
OK3HO/P, kteri byla po trech hodinich provozu 
pferuSena dodavka elektrickeho proudu. Vyhorel 
transformdtor 22 kV/220 V a Daniel tvrdi, ie nikoliy 
jeho zhsluhou, tak mu budeme viiit - hi. Stejne tak 
jako stanice OK3HO/p, kterd se zivodu zuiastnUa 
tfi hodiny, naptiklad OK1GA pracoval pouze dvi. 
hodiny a nekteri dalii stanice tei pracovaly pouze 
kratkou dobu. Presto ale poslaly denlk k vyhodno- 
eeni. Oproti tomu nekterd stanice, ktere se zuiast- 
nily celeho zavodu, zaslaly denlk pouze pro kontrolu 
a tak zbyteCne rozmnoiily fady stanic, ktere nemely 
zdjem na hodnoceni a kterych bylo v tomto zavode 

PotCsitdnym jevem letos bylo, ie se skutedne ne- 
stalo, ie by nekicrd soutiiicl stanice prekroeila /A- 
kaz telefonickeho vysildni. S tlm ovdem kontrastuje 
vSeobecnd vyzva stanice OK1VAE — pochopitelhe 
telefonickd — dne 8. III. ve 12.39 a nesoutSzni 
telegraficke vysildni stanice OKlARS tihoi dne. 
Ono asi priliS namahi cist drobnd pismenka VKV 
rubriky AR. Tak jako bylo slyset tyto stanice pri 
nllem, co by byt nemSlo, byly slyset nektere stanice 
' z Prahy a okoli, lepe reieao jejich kliksy a take se 
pliilo v jednom deniku na to, ie z Podebrad do 
Berlina je 525 km. Pro pfiSti tedy necht vedi ope- 


nesprdvny vysledek u stanice OK1KEP. Obima 
stanidm se timto omlouvsme. Spravne vysledky sta¬ 
nic Severoieskdho kraje jsou tyto: 


3718 35. OK3KEG 

3361 36. OK1KAM 

3015 38. OK2VFW 

3000 39. OK1KHI 


2. 145 MHz — pfechodne QTH: 


4,-OKlVDJ/p 3360 8. OE6TH/p 

3. 145 MHz — posluchafl: 


OK1KKD, SP6EG, OK1DE, OK3HO, OK3KTO, 
OK1VDQ, DM2AIO a OE6AP. Kniinl odmenu za 
' umisteni obdril tyto stanice: OK1KKD, SP6EG, 
OK3HO a OK3KTO. 

XXII. SP9 Contest VHF probShne ve dnech 
11. a 12. X. 1964 za stejnych podmlnek jako XXI. 
SP 9 Contest VHF, jehoi podminky byly uvefejne- 
ny v AR 1/64, OK1VCW 


1. Zdvod probiha od 19.00 SEC dne 
30. V. 1964 do 19.00 SEC 31. V. 1964 

- ve dvou etapich: 

1. etapa od 19.00 do 07.00 

2. etapa od 07.00 do 19.00 

2. V kaidc etapi je moino nav&zat 

jeni. Mezi spojenimi s toutei sta- 
nici nesml bft menSi iasovy inter¬ 
val nei 2 hodiny. 

3. Pasma: vsechna, vyjma 145 MHz, 
stile a prechodne QTH. 

4. Provoz: A1 a A3 

5. Bodovani; 1 km = 1 bod 

6. Pri soutiinich spojenich se vymi- 
iiuje soutiini kod, sestdvajfci se 
z RS nebo RST, pofadoveho £isla 
spojeni a QTH ctverce. 

7. Z kazdeho stanovlitS sm£ behem 
zivodu soutiiit pouze jedna stani- 

8. Behem zavodu smi stanlci obslu- 
p vat pouze drzltel povoleni, pod 
F jehoi znaikou se soutiii. 

, 9. Sportovni termln „stile QTH" je 
definovin presne v AR 12/63. 

10. Soutiini deniky na £esky predtis- 
tenych formularich a zakoniene v 
cestn^m prohliienim o dodrienl 
povolovacichya souteznich podml¬ 
nek musl b^t' zaslany na adresu 
VKV odboru CSR nejpozdSjl do 
7. VI. 1964. 

11. Ve dnech UHF C * ‘ ’ * 
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9. Severoiesky kraj 


36 8f 


CW LIGA - unor 1964 


jednotlivci 

1. OK1ZL 

2. OKlXQ 

3. OK1ZQ 

4. OK2QX 

5. OK3CAU 

6. OK1AHZ 

7. OK1AFN 

8. OK2BCB. 

9. OKI US 

10. OK2BEN 

11. OK2BCN 

12. OK3CDF 

13. OK3CDY 

14. OK1AFX 

15. OK3CCC 

16. OK1AIU 


17. OK2BFT 

18. OK1AHU 

19. 0K2BCZ 
kolektivky b 
.1. OK3KAG 

2. OK3KNO 

3. 0K1KTL 

4. OK3KES 

5. OK2KUB 

6. OK1KFG 

7. OKlKUP 

8. OK3KII 

9. OK2KMB 
10. OK3ICRN 


FONE - LIGA - unor 1964 

i' bodil 3. OK2BEK 249 

i 462 4. OKI AFX 149 

X 357 kolektivky bodil 

1. OK3KII 558 


„RP OK-DX KROUZEK" 


Diplom E. 162 byl vyddn stanici OKI-3121, 
Viktoru Krizkovi ze ZeleznEho Brodu, c. 163 
OKI-1404, Jane Musilove z PlznE a c. 164 
OKI-22 038, Vaclavu Replukovi z Milovic n/I.ab. 

III. trida: 

Diplom E. 442 obdriela stanice OKI-3121, 
Viktor Kfiiek, Zelezny Brod, 6. 443 OKI-98, 
Milan VelEovsk#, Jirkov, t. 444 OKI-22 050, ■ 
Rudolf Dressier, Liberec, E. 445 OKI-4608, 
Stanislav Gottwald, Desnd, 6.' 446 OKI-7417, 
ZdenEk Fryda, Teplice a E. 447 OK2-15043, 
Jozef Bucko, Ostrava. 

„100 OK" 

Bylo udSleno dalSlch 18 diplomfl: c. 1036(154. 
diplom v OK) OK1GB, Praha-vychod, S. 1037 
SP5AIB,. Warszawa, E. 1038 SP2IU, Bydgoszcz, 
c. 1039 G3JHH, Hounslow, Middlesex, c. 1040 
LA1H, Harstad, c. 1041 SP9AJN, Chorzdw, 4. 1042 
(155.) OKI KM, Praha, 4. 1043 DJ5LH, Mnichov, 
c. 1044 HA5FW, Budapest 1 , 6. 1045 DM3ZCG, 
Burg u Magdeburgu, 4. 1046 DM2BFM, Lipsko, 
f. 1047 DM2ANN,' Zwickau-Planitz, 1 6. 1048 
Y03CR, Bukuresi, 6. 1049 (156.) OK1NK, 
DM n/Vlt., c. 1050 DJ2KC, Enden, 4. 1051 DJ7LC 


„P - It 


I OK" 


Diplom 4. 323 dostal DM-1717/H, Dietmar 
Falkenberg, Wittenberg, 4. 324 DM-1613/E, 
Horst Luders, Erfurt, 4. 325 (122. diplom v OK) 
OKI-8817, Josef Kublt,,Tiuccn, okr. Litomefice, 
4. 326 DE-3384, Gerhard Soehn, Dflsseldorf a 
4. 327 UA1-885, J. I. Butin, Leningrad. 

„P75P" 


Rubriku vede Karel Kaminek, OK1CX 


„P - ZMT" 

Nove diplomy byly udeleny tEmto stanicim: 
4. 858 OK3-4593, Milan Medovi4, Tmava, 4.859 
OK2-17 120, Ivan Kielor, Zbyslkvice, 4. 860 
OK2-706, Vit4zslav Mizera, Gottwaldov, 4. 861 
OKI-509, Jaroslav MachdEek, Dobfichovice, 4. 862 
-- ' ' ‘' li Manev a 4. 863 LZ2 - A22, Was- 


V tomto obdobi bylo vydano 22 diplomi CW a 
5 diplomu fone. Pasmo doplnovacl zndmky je uve- 
■ deno v zdvorce. 

CW: 4. 2592 W4ZYS, Melbourne, Fla. (7), 4. 2593 
SM5BIH, Vaellingby, 4. 2594 SP6ADL, Swidnica 
SI. (21), c. 2595 YU3NBF, Slov. Bistrica, 4. 2596 
OK3BDP, Ostrava (14), 4. 2597 OK3CDI, PleSivcc 
(14), 4. 2598 DJ5DA, Markelsheim (14), 4. 2599 
SM5AOG, Strangnas (7), 4. 2600 W0GNX, 
Kansas City (7, 14 a 21), 4. 2601 WX2CUB, 
Woodbury, N. J. (14), 4. 2602 JA8ZO, Minamihoro 
(21), 4. 2603 DM3WCJ, Jena (14), 4. 2604 
HA6KVB, Eger (14), c. 2605 DM3VDJ, Krolpa, 
4. 2606. LZ1KAA, Sofia, 4. 2607 SP9ADR, Nowy 
Bytom, 4. 2608 G8TS, Londyn (14, 21), 4. 2609 
SP9 AHW, Warszawa (14), 4. 2610 DL0MZ, 
Mainz, 4. 2611 OK3CEK, Bratislava (14), 4. 2612 
Y03CZ, BukureSf (14) a c. 2613 DJ5EO, Kassel. 
Fone: 4: 630 K9ECE,-Fort Wayne, Indiana (14 
a 21 2 x SSB), 4. 631 DL4AF, Wiesbaden (14), 
c. 632 OK3CDI, PleSivec (14), 4. 633 UP20K, 
Kaunas (14 2x SSB) a 4. 634 G8TS, Londyn 
(14 a 28). 

Doplhovaci zndmky ziskaly v tomto obdobi sta¬ 
nice OK2BBI k 4. 1650 za 21 MHz, OK3CBN 
k 4. 2113 za 7 a 14 MHz, OK1HA k 4. 2557 za 
14 MHz, DM2CDO k 4. 2545 za 14 MHz, vsichni 
za CW; HK3LX pak dostal zndmky za 21 a 28 MHz 
k diplomu 4. 602 fone. 


Diplom 4. 68 zlskal VK4SS, Alan Shawsmith, 
Brisbane, 4. 69 OKI MX, Olda Mentlik, Praha a 
4. 70 DL1IP, belief Missfeldt, Schleswig. 

Viem btahoprejeme. 

„ZMT" 

Bylo uddleno dalSich 16 diplomO ZMT c. 1408 
'ai 1423 v tomto pofadi: OK2BEU, Brno, SP9AGW 
Rybnik, OK1ARN, Hradec Krdl., DJ5DA,. 
Markelsheim, SP8AJJ, Rzcszow, LZ2KHH . 
Sevlievo, DJ3CI, Nehren /Tubingen, OK1AJO, 
Rakovnik, DJ1QX, Neustadt /Holstein, DL3BP, 
Mainz/- Rhein, HA8WD, Oroshdza, DM3ZDA, 
Rostock, DM2BBM, Lipsko, HA5FE, Budapest 
HA6NC, Salg6tarjan a LZ1KAA ,Sofia. 




Telegrafnl pondelky n 


160 r 


1; na druhdm mistE je OK1ZL- 75 336 b( 
fetim OK3KAG - 54 473 bodu. 
lodnoceni podle krajil bylo toto poradi: 

1. Stfedoiesk? kraj 154 982 

2. Vychodocesk? kraj 128 905 

3. VYchodoslovenskj? kraj 103 607 

4. Jihomoravsky kraj 95 948 

5. Stfedoslovensky kraj 93 101 . 

6. SeveromoravskY.kraj 86 400 

7. Zdpadoslovensky kraj 85 177 

8. ZdpadoEeskJ kraj 62 976 


podteny vzdy prve tfi stanice. Ze Zdpadoceskiho a 
V^chodoslovenskeho kraje se zdvodu zucastnily jen 
dve stanice. Pozoruhodny je proto vysledek Vy- 
. chodoslo ven skeho kraje. Zapadoiesky kraj a zejme- 
na Severocesky a Jihodesky kraj mail co dohdnEt! 

Pro kontrolu bylo zasldno 18 denikii a od 7 stanic 
deniky nedosly. 

Mezi posluchadi zvltezil OKI-4716 se 70 171 bo¬ 
dy, na druhdm mistE je OK2-15 037 s 54 150 body 
a na tretim OK3-105 s 36 039 body pfi celkove 
ucasti Sesti stanic. 

Jednotlivym ucastnikum byly vysledky jii za- 


Pohotovostnl zavod z 2. unora 1964 

V kategorii kolektivnfch stanic zvitdzila OK1KPR 

- 912 bodfi, 2. OK3KET - 600 bodi, 3. OK3KII - 
552 pfi ucasti 7 stanic. V jednotlivcich 1. OK1AMS 

- 891, 2. OK2XA - 720, 3. OK1US - 552 pfi ucasti 
12 stanic. 

Deniky pro kontrolu zaslaly 4 stanice, deniky ne- 
doily od OK1GC, OK3KAG a OK1SV. Cestne 
prohldieni opomnSly stanice OK3YE a OK2BDB. 
Byly proto diskvalifikovanv podle podmfnek. 

Na5i foniste se tedy prilia nevytdhli. 


z poioviny ledna 1964 mdl 
v kategorii jednotlivci) 22, 
a v kategorii posluchadu 1: 
kd. Skoda, it pra neplncn 


■ kategorii kolektivek 38 , 
vyhodnoccn^ch ddastnl- 
podminek, bohuzel vet- 


Do uzdverky 5. disla AR. bylo vyhodnoceno 
5 tdch'to kratkodobych zdvodu, kterych se v pru- 
mfru zufastnuje vzdy ndco pres 30 kiasifikovanich 
stanic. HorSi to je jiz s poctem stanic, ktere poiko- 
zuji druhe tlm, ze nezasilaji deniky. Budou po za- 
sluze podle propozic zhodnoceny. 

Chteli bychom ddle vsem doporucit, aby si vzdy 
a pfed kaidym zivodem, tedy i pied telegrafnimi 
pondelky, operatefi pfedetli dukladne jak podminky 
zdvodu, tak vieobecnd pravidla. Vyhnou se tak dis- 
kvalifikaci, zpusobene napf. opomenutim cestnEho 
prohldseni, fadneho podpisu, vbasneho zaslani atd. 
Podminky jsou jednoznafnf a je nutno podle nich 
pfisnf a pfesne postupovat. Upozornujeme zejmena 
stanice OL, o nez je velky zdjcm, aby se zdvodu 
ziicastnovaly a nezasilaly. jen deniky pro kontrolu. 
Telegrafnl pondelky jsou pro ne prileiitosti 1 k nava- 
ni s velkj'm poctem stanic i k zfskdni zd- 


_ _„TP“: V I. zdvode tohoto 

roku bylo pfi tlfasti 34 hodnocen^ch 7 deniku pro 
kontrolu, pfi II. byl pomer 33 - 12, pfi III. 28 - 8, 
pfi IV. 27 - 17 (!) a pfi V. 33-4. 

Ponfvadd vysledky byly ucastnikum rozesldny, 
uvadime vzdy jen prvni tfi (znacku a pofet bodii): 
I. TP 13. ledna 1964 - 1. OK2KOS (2646), 
2. OK1AGI (2356), 3. OK3GBY (2322). i 
II. TP 27. ledna 1964 - 1. OK1IQ (2064), 
2. OK1ZN (1980), 3. OK1AGI (1920). 

III. TP 10. linora 1&4 - 1. OK1IQ (2706), 

2. OK1LD (2221), 3. OK1AAI (2160). 

IV. TP 24. tinora 1964 - 1. OKI MG (2520), 

2. OK1AGI (2394), 3. OK3KNO (2254). 

V. TP 9. bfezna 1964 - 1. OK1IQ (2640), 
2. OR1MG (2565), 3. OK1ZN (2460). 

Zavod Miru 1963 


o moznost byt vyhodnoceny. Tak 9 stanic neuvedlo' 
Eestne prohldieni, tfi stanice nemEIy rddnE pode- 
psand deniky ZO/PO a u jedne pracoval provozni 


U mnoh^ch z nich je to jii ponekolikdte: (1KUD, 
1KOB, 1KNL, 1AHQ, 2BDL, 3KKE, 3KVE, 
3KTN, 1AHE, 1KOK, 1KKT, 3KSI, 2BFS, 
1AIM a 3KDX). 

Jednotlivi uiastnici jii vysledky obrieli. ’ 

Zpravy a zajjmavosti z pasem i od krbu 

Mnoho stanic si pochvaluje podminky v unorovd 
idsti ARRL Contestu. Tak OK1ZL si „nahrabal“ 
prve misto v unorove CW lize jen na tomto zdvodu — 
673 spojene se zahranicim. Tekd OK3CAU - vftsi- 
nou na 7 MHz - udilal hodne pfes 200 QSO. 

Pekny \lspech zaznamenal na 80 m OK1AHZ - 
KC6BO a KV4CI. Jinak je velmi pilny a shdni bo- 
diky pro DXCC i CW ligu, napf. na 14 MHz 
VS9M, FG7, 606, TT8, AP5, XW8AW aj. 

OKI US mil zajimavE spojeni na 28 MHz 
s VQ2BC, pfi sluneSnim minimu celkem vzdcnc, 
ddle slySel ZE3JJ a ZElAV na fone. Upozorhuje 
proto, aby zdjemci venovali tomuto pdsmu pozor- 
nost, nebof pfi zv^Senc finnosti Slunce pasmo 
rychle - i kdyi pfechodne - oiivne. PrdvS tak je 
nynl iasto otevfeno pdsmo 21 MHz a lze navazovat 
velmi pfknd spojeni, pokud neni ruieni vysokym 
iumem a QRM. „Jezdil“ zde po rdnu temEf dennE 
W5HJ/KJ6 (nfkteri OK stanice s nim pracovaly). 
Je zde na dels! dobu, proto pozor na nEj. Ddle zde 
b^vd FU8AA kolem 09.00 GMT. OK1US se fidi 
ve vybcru pdsem podle hldseni o slunecni cinnosti, 
ktere si vyiaduje na mistni hvezddrnei Tak napf. 
jii v prosinci pracoval na 21 MHz s VK, ZL, PY, 
ZS i kdyi relarivnl iislo slunefnl cinnosti bylo okolo 
nuly. Ddle 2. ledna t. r. byly podminky a slygitelnost 
stanic obdobne, 4. ledna bylo ale 1 relativni cislo slu- 
necniho zareni 14a na 21 MHz byl v 14.30 XZ2ZZ 


_o PY a _ __ 

OK1US — zavery OK1GM v A R. 11/1963 a 

nejd”napf. v Eerverici^ani^fi'R ' 
se bdt „konce DX-pdsem“. 

Mime tu zase a opEt pfipominky st 


e - HW 


kdyi 


tS ruienem pro- 

poslouchd - tyka se to zejmEna stanic s vetSim pfi- 1 
konem a to hlavnE kolektivnich . . .“ pi§e za vsechny 
tentokrdt OK2BET. SouHasime na 100 %. 

. Zajlmavd je zprava OK3KAG o velmi ostre kfivce 
Sifeni napf. v ARRL Contestu. OKI stns navazovaly 
spojeni s W v kritickem Ease, kdeito.na Slovensku 
to bylo moine ai o hodinu pozdeji. Naopak zas zde 
bylo jeSte beine pracovano s W, kdyi OKI jii udd- 
valy, ie ui nejsou pro W podminky. Jinak si po- 
chvaiuji 7 MHz: za 1 a pill hodiny „S6S" ZS1, 
VK2, VOl, PY7, UA9 a DL1, takie pfibude 

Nu a OK3KNO se mohou pochlubit nejen pEk- 
nfmi DX napf. 4W1, KG6, ZS1, 4, 6, KL7, ZP5 
aj., ale staraji se i o rust kolektivky: k 1. bfeznu t. r. 
vyikolili a zapojili do aktivni prace IS novych RO. 

K takove Einnosti soudruhfim z Noveho Mesta nad 
Vdhom obzvldii rddi blahopfejeme. 

OKlKUP pamatuji jii na leto: maji novy QRP 
TX rozmeru 26 X 18 X 16 cm. Osazeni EF80, EF80,' 
EL84, EZ81, UTA31 a ant. pfepinaE s 6F36. Po- 
tfebuj! jei pro provoz na 80 a 160 metrech z pfe- 
chodnEho QTH pro VKV. Ocenuji dobrou cinnost 
stanic na 160 m a pEknd spojeni se zahranicim, GC3 
a GD3, coi jsou pro nE nove zemE, kterE nemohli 
dosdhnout ani na vySSich pdsmech. 







DOSAAF 



































KVETOT 


16. —17. kvetna se kona OZCCA fone cast - viz AR'l 0/63, 
DX rubrika 

10. V. konci terrain pro odeslani denikii z II. subreg. 

15. kvetna zacind mesic, v nemz se must pfihldsit kdty na 
Den rekordu 1964 

2.-3. V: se muzete zticastnit OZCCA CWcdsti 

30. — 31. maje se jede UHF Contest; deniky do tydne na 

USR 

4. — 7. lervna je uz mistroostvi CSSR v horn na liiku 
29.V.-1.VI. se jede CHC-HCH Contest. Spojem se 
deny CHC; za 25 spojem diplom HTH. VSechna pdsma, 
vsechny druhy provozu. Hledejte kolem 14 065 kHz 
± 5 kHz 


Imd setkdnf radioamatenl 


diodami - Slfo 


i zarizeni pro ddlkc 
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